附件一
垃圾站20T天车大修项目明细
根据起重机实际使用情况及公司要求，针对垃圾站一台20T双梁起重设备所存在的问题，做维修方案如下:
1、 设备问题及维修项目：
机械部分：
1.大小车拖缆滑轮锈蚀老化需更换（30套）。
2.拖缆线牵引绳更换为不锈钢钢丝绳（Ф6mm），小车35米，大车约65米。
3.更换主钩滑轮轴承，定滑轮轴承,吊钩轴承。共14套
4.更换主定滑轮下步承重传感器，并提供配件。
5.各机构减速机检查油质、油量，不符合质量要求更换。
6.检查大小车轮组是否正常，如有问题及时维修或更换。
7.更换大小车制动轮抱闸片及制动总成。
8.大车轨道调整，小车轨道检查校正。
9.大车西南侧端梁处一个配电箱，柜门缺失。
10.更换大车制动器总成2套；
11.更换小车制动器总成1套；
12.更换主钩制动片（带槽）4组；
13.大车、小车轨道检查并校正；
14.主钩重锤限位器维护检修；
电气部分：
1、全车电气线路检查整理，铺设线槽。
2、小车机构线路整理，并安装重锤限位，调试合格。
3、更换电缆卷筒（不含电缆），并安装调试。
4、更换总电源主断路器。（原型号SM40-1250S/100A）
5、更换德力西防爆灯3盏。
6、液压抓斗检修维护。



