[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: _Toc266602962] 化学化验室仪器计量校准服务技术要求
1.  项目简介
[bookmark: _GoBack]鹤壁鹤淇发电有限责任公司660MW机组300MW机组化验仪器校验及检定服务
2.  工作范围及内容
2.1 工作范围
2.1.1 计量校准服务的目标：按照行业要求完成该项目前期技术准备工作，                                 同时进行外检或送检计量校准服务。 
    2．1.2计量校准服务的内容和方式： 按照行业要求，现场进行设备的计量校准服务或送检服务。 
2.2 工作内容
2.2.1详见附件：鹤淇发电化学实验室仪器需要校准仪器统计表
2.2.2 投标方负责提供计量校准工作中涉及到的各类试验工器具和相关备件及耗材，并自行承担备件及耗材所有费用。 
2.2.3 投标方负责承担计量校准工作中涉及到的人工、交通、食宿、运输、培训、人员薪金、安全风险抵押金、保险及其他相关费用等。
2.2.4投标方在实施计量校准工作过程中，若需招标方提供人员、工具及材料支持，则投标方应承担相应费用，并从合同款中扣除。
2.2.5 投标方对工作现场文明生产工作负责，做到“工完、料净、场地清”。
2.2.6 试验有不合格项时，投标方要有针对性的提出处理意见，设备正常后重做试验，不再追加费用。
2.2.7 其它不超出性能试验工作范围未详列的工作内容。
3、  工作标准和要求
按照 JJG 1036-2008《电子天平检定规程》、 JJG 74-2005《工业过程测量记录仪》、 JJGF1101-2003《环境试验设备温度、湿度校准规范》、 JJF(豫）153-2010 《电阻炉校准规范》、JJG205-2005《机械式温湿度计检定规程》、水分析设备执行《JJG 768》 《JJG 1044》标准，油分析设备执行《JJG 119 》《JJG 1002》检定标准文件执行，结合现场实际，进行性能检验校准服务。
4、  双方权利和义务 
4.1  招标方权利和义务 
4.1.1  招标方负责向投标方提供现场性能试验设备所需的现有的技术资料。承包期结束后，招标方收回图纸、资料。 
4.1.2  对投标方工作人员进行安全交底和技术交底（并有相应书面材料）讲明工作环境及危险区域，并协助办理公司出入证。
4.1.3  协调被检设备试验所需的启停。
4.1.4  招标方有权对投标方及投标方工作人员的资质进行审核。
4.1.5  招标方有权对投标方制定的计量校准工作质量保证计划的执行情况和有效性进行定期或不定期的质量体系审核及质量监督、检查，投标方应对招标方的质量检查活动给予积极的配合并提供方便；招标方有权复制投标方提供的质量保证文件并将复制文件发给其监督人员使用；在质量监督、检查期间，招标方代表有权进入投标方工作场所，并检阅与计量校准有关的管理及技术文件，投标方必须对招标方的提问给出直至满意的答复。
4.2   投标方权利和义务
4.2.1  投标方提供现场工作人员的配置情况，并出具公司及工作人员的资质及相关操作证，CMA计量认证书 、 CNAS 实验室认可证书。
4.2.2  投标方现场工作人员应具有下列素质：遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度, 遵守电业安全工作规程；有较强的责任感和事业心；了解合同设备、熟悉其结构，有相同或相近设备的现场工作经验，能够正确地进行现场性能试验工作；身体健康，适应现场工作的条件。投标方必须指定联系人，并确保信息畅通。
4.2.3  投标方要向招标方提供工作人员情况说明卡，如工作人员的素质达不到招标方的要求，投标方必须更换合格的现场工作人员。
4.2.4  投标方在合同有效期间，工作人员必须遵守招标方的厂规厂纪和《电业安全工作规程》（机械部分和电气部分），服从招标方的管理。
4.2.5  投标方应负责计量校准工作中所需工器具的领用、搬运、退库等工作。
4.2.6  投标方在进行计量校准工作前，必须先办理工作票，做好安全措施，并办理许可手续后方可开工。由于投标方责任造成的人身伤亡，由投标方负全部责任。
4.2.7  因投标方计量校准工作不力造成的设备损坏报废，损失由投标方进行全额赔偿，并按照鹤壁鹤淇发电有限责任公司相关管理标准接受招标方的考核。
4.2.8  投标方应遵守招标方制定的相关安全文明生产制度，保证现场设备洁净无积尘，保证做到工完、料尽、场地清。
4.2.9  遇有暴雨及其它自然灾害时，投标方应及时对计量校准项目的相关设备采取防护措施，防止因人为责任造成人员及设备的损坏。
4.2.10  投标方应遵守招标方制定的各项管理制度。
4.2.11  投标方应为工作人员提供合格的安全工器具和劳动防护用品。
4.2.12  投标方在合同有效期间内，所有投标方人员离厂，要招标方主管部门同意；投标方离厂人员超过20%，并在5天以上，要招标方主管部门领导同意签字；投标方负责人离厂需经招标方公司主管领导同意并签字。
4.2.13 投标方有权拒绝招标方发布的不符合安全规程的指令，并向招标方陈述原因。
4.2.14  投标方保证按时支付工人劳动报酬，并给招标方提供有效的书面证明。
4.2.15投标方按合同款的5%缴纳给招标方的安全风险抵押金，在性能考核试验中发生不安全情况，按照规定扣减相应的抵押金。招标方在计量校准试验结束，收到投标方正式的检验报告，并取得当地质量技术监督部门认可，十日内退还安全风险抵押金。
4.2.16  投标方应全力且无条件配合招标方邀请的相关技术人员的各种技术工作以及各类实验项目。
4.2.17 投标方向招标方提供所有试验工器具的合格证明，接收招标方的验收。一旦发现不合格工器具，投标方无偿进行更换。
4.2.18  投标方对返工的计量校准工作应按照质量计划或形成的文件的程序重新检验；将涉及计量校准工作的内部质量审核计划及实施结果的审核报告提交招标方，招标方有权派代表参加投标方组织的内审活动。
4.2.19 投标方应对其职责范围内的计量校准项目质量负全部责任，所有由招标方实施的质保、质检活动均不减轻投标方在此合同的任何责任。
4.2.20 投标方在接到招标方的入场通知后的叁天内，到达招标方现场进行计量校准工作。在结束计量校准后的10日内出具正式的的检验报告，并取得当地质量技术监督部门认可的给招标方；否则按违约处理，每延迟一天扣投标方合同款3000元。
4.2.21 投标方参与工作的人员应提前叁天到达鹤壁鹤淇发电有限责任公司接受针对性的安全知识培训，并经考试合格。进入鹤壁鹤淇发电有限责任公司时，备齐下列资料办理开工手续：
企业营业执照（必须通过年审），复印件盖红章；
企业资质证书（必须通过年审），复印件盖红章；
企业法人代表资格证书，复印件盖红章；
企业法人代表亲笔签名的授权委托书，授权委托内容必须是本工程项目的全权代表人；
提交全部工作人员的健康证（体检合格的证明材料）、身份证复印件。
5.  安全责任
5.1  招标方安全责任 
5.1.1  招标方应对投标方工作人员进行安全交底和技术交底 （并有相应书面材料）讲明工作环境及危险区域。
5.2    投标方安全责任
5.2.1  投标方应严格遵守《电力安全工作规程》（机械部分和电气部分）。
5.2.2  投标方应为工作人员提供合格的安全工器具和劳动防护用品。
5.2.3  投标方应提供工作人员的身体健康证明。
5.2.4  投标方应提供工作班成员及工作负责人的工作简历说明。
5.2.5  明确投标方工作人员应严格执行工作票制度及相关内容，并接受招标方的监督。
5.2.6  投标方有权拒绝招标方发布的不符合安全规程的指令，并向招标方陈述原因。
5.2.7  在特殊危险交叉作业时，一定要做好安全防护，并申请招标方协调，并填写工作票。
5.2.8  投标方应遵守招标方制定的各项管理制度。
5.3    招、投标方双方共同责任
5.3.1  招标方负责对投标方指明工作区域，完成工作票上规定的安全隔离措施。招标方有权监督、抽查投标方安全措施、安全责任的落实情况，有权根据生产和安全要求，请投标方临时转移工作地点或暂停工作。招标方有权对投标方违章作业提出警告或停止工作。有关工作票的办理遵守《工作票管理实施细则》，严禁无票作业。
5.3.2  投标方应严格按招标方要求文明工作，服从鹤壁鹤淇发电有限责任公司生产调度，接受鹤壁鹤淇发电有限责任公司安全监督、文明生产考核，工作时要注意留出安全通道，不得妨碍交通。投标方必须设有专职或兼职安全员，制定与本项目有关的安全措施，对高空作业、交叉作业必须采取防护措施确保安全生产。由于投标方人员违反安全规程和招标方规章制度而造成鹤壁鹤淇发电有限责任公司设施损坏或人员伤亡事故，则由投标方负全部责任，招标方配合处理。
5.3.3  有关安全管理中发生的问题，按相关规定执行。 
5.3.4  确因投标方责任造成的招标方的设备事故，由招标方进行调查，统计上报，无论任何原因均应对投标方进行考核。
5.3.5  因投标方负主要责任造成的投标方人身事故均由投标方负责，招标方不承担相应的连带责任。

	附件：鹤淇发电化学实验室仪器需要校准仪器统计表

	序号
	名称
	型号
	编号
	生产厂家
	备注

	1
	精密电子天平
	BS224S
	3249075
	德国赛多利斯
	鹤淇化验班660MW

	2
	精密电子天平
	BS323S
	27991937
	德国赛多利斯
	鹤淇化验班660MW

	3
	精密电子天平
	BBSA224S
	37791284
	德国赛多利斯
	鹤淇化验班660MW

	4
	精密电子天平
	CPA225D
	32890666
	德国赛多利斯
	鹤淇化验班660MW

	5
	精密电子天平
	PL6001E
	B539480060
	瑞士梅特勒
	鹤淇化验班660MW

	6
	精密电子天平
	BSA224S
	32490791
	德国赛多利斯
	鹤淇化验班660MW

	7
	精密电子天平
	PL602E
	B539480022
	瑞士梅特勒
	鹤淇化验班660MW

	8
	紫外可见光分光光度计
	DR6000
	1637791
	美国HACH
	鹤淇化验班660MW

	9
	分光光度计
	DR3900
	N27867
	美国HACH
	鹤淇化验班660MW

	10
	紫外可见光分光光度计
	UV-7504
	5041501102
	上海欣茂
	鹤淇化验班660MW

	11
	便携式电导率仪
	320C-06A
	　
	美国奥利龙
	鹤淇化验班660MW

	12
	台式电导率仪
	310C-06A
	X26019
	美国奥利龙
	鹤淇化验班660MW

	13
	水分仪
	HB43-S
	RS232
	瑞士梅特勒
	鹤淇化验班660MW

	14
	台式PH仪
	310P-01A
	X27850
	美国奥利龙
	鹤淇化验班660MW

	15
	便携式PH仪
	320P-01A
	　
	美国奥利龙
	鹤淇化验班660MW

	16
	台式精密PH仪
	HK-3C
	10235150267
	北京华科仪
	鹤淇化验班660MW

	17
	钠离子仪
	BT2003
	150914-03
	北京核工业
	鹤淇化验班660MW

	18
	离子活度计（氟离子）
	410P-13A
	X27148
	美国奥利龙
	鹤淇化验班660MW

	19
	便携式溶氧分析仪
	HK-258
	　
	北京华科仪
	鹤淇化验班660MW

	20
	台式浊度仪
	2100N
	　
	美国HACH
	鹤淇化验班660MW

	21
	便携式浊度仪
	2100Q01
	15110C045757
	美国HACH
	鹤淇化验班660MW

	22
	铁含量分析仪
	HK508
	　
	　
	鹤淇化验班660MW

	23
	硅酸根分析仪
	HK-218
	11140170095
	北京华科仪
	鹤淇化验班660MW

	24
	电热鼓风干燥箱
	101-3AB
	07043
	天津泰斯特
	鹤淇化验班660MW

	25
	电热鼓风干燥箱
	101-3AB
	07036
	天津泰斯特
	鹤淇化验班660MW

	26
	电热鼓风干燥箱
	101-3AB
	034491
	天津泰斯特
	鹤淇化验班660MW

	27
	开口闪点全自动分析仪
	HGKS2000
	1504476
	山东惠工
	鹤淇化验班660MW

	28
	闭口闪点全自动分析仪
	HGBS2000
	1507623
	山东惠工
	鹤淇化验班660MW

	29
	全自动张力测定仪
	HGZC2000
	1506271
	山东惠工
	鹤淇化验班660MW

	30
	微量水分自动测定仪
	HGSC2000
	1502339
	山东惠工
	鹤淇化验班660MW

	31
	液相锈蚀自动测定仪
	HGXS203A
	1503310
	山东惠工
	鹤淇化验班660MW

	32
	石油产品全自动凝点、倾点测定仪
	HGNQ203B
	1503294
	山东惠工
	鹤淇化验班660MW

	33
	石油产品运动粘度全自动测定仪
	HGND203
	1505477
	山东惠工
	鹤淇化验班660MW

	34
	石油和合成液抗乳化全自动测定仪
	HGRH203
	1506344
	山东惠工
	鹤淇化验班660MW

	35
	绝缘油电阻率测定仪
	HGTD213B
	--
	山东惠工
	鹤淇化验班660MW

	36
	SF6 分析仪表
	HGLD208
	　
	山东惠工
	鹤淇化验班660MW

	37
	空气释放值空气释放值
	HGSF206
	1504090
	山东惠工
	鹤淇化验班660MW

	38
	气相色谱仪
	中分2000A
	27381327
	河南中分
	鹤淇化验班660MW

	39
	全自动振荡仪
	ZD2000
	1505495
	山东惠工
	鹤淇化验班660MW

	40
	精密电子天平
	BSA224S
	　
	　
	鹤淇化验班300MW

	41
	精密电子天平
	BS2245
	　
	　
	鹤淇化验班300MW

	42
	精密电子天平
	BS323S
	　
	　
	鹤淇化验班300MW

	43
	可见分光光度计
	722-100
	　
	
	鹤淇化验班300MW

	44
	可见分光光度计
	7230G
	　
	上海菁华科技仪器有限公司
	鹤淇化验班300MW

	45
	可见分光光度计
	723C
	　
	上海欣茂仪器有限公司
	鹤淇化验班300MW

	46
	可见分光光度计
	DR6000
	　
	美国哈希
	鹤淇化验班300MW

	47
	硅酸根分析仪
	HK-218
	　
	北京华科 仪电力仪表研究所
	鹤淇化验班300MW

	48
	量筒
	100
	　
	　
	鹤淇化验班300MW

	49
	容量瓶
	1000
	　
	　
	鹤淇化验班300MW

	50
	容量瓶
	2000
	　
	　
	鹤淇化验班300MW

	51
	电热恒温鼓风干燥箱
	101-2A
	0705005
	鹤壁市仪表厂
	鹤淇化验班300MW

	52
	箱式电阻炉
	SX2-4-10
	58
	　
	鹤淇化验班300MW

	53
	电阻炉温度控制器
	TOW
	　
	沈阳市工业电炉厂
	鹤淇化验班300MW

	54
	微量水分测定仪
	HGSC2000
	　
	　
	鹤淇化验班300MW

	55
	运动粘度测定仪
	HGND203
	　
	　
	鹤淇化验班300MW

	56
	破乳化测定仪
	HGRH203
	　
	　
	鹤淇化验班300MW

	57
	液相锈蚀
	　
	　
	　
	鹤淇化验班300MW

	58
	电加热开口闪点测定仪
	SYD267
	　
	　
	鹤淇化验班300MW

	59
	电加热闭口闪点测定仪
	SY3205
	　
	　
	鹤淇化验班300MW

	60
	颗粒度仪
	　
	　
	　
	鹤淇化验班300MW

	61
	量筒
	50
	　
	　
	鹤淇化验班300MW

	62
	中分2000A气相色谱仪
	　
	　
	　
	鹤淇化验班300MW

	63
	电热恒温水浴锅
	DK-98-IIA
	　
	　
	鹤淇化验班300MW

	64
	电热鼓风干燥箱
	101-1
	　
	　
	鹤淇化验班300MW

	65
	自动张力测定仪
	HGZC2000
	　
	　
	鹤淇化验班300MW

	66
	油介损及体积电阻率测试仪
	KD9101
	　
	　
	鹤淇化验班300MW

	67
	全自动震荡仪
	ZD2000
	　
	　
	鹤淇化验班300MW
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