[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: _Toc266602962]采制化仪器计校准服务技术要求
1.  项目简介
[bookmark: _GoBack]鹤壁鹤淇发电有限责任公司660MW机组300MW机组化验仪器校验及检定服务
2.  工作范围及内容
2.1 工作范围
2.1.1 计量校准服务的目标：按照行业要求完成该项目前期技术准备工作，                                 同时进行外检或送检计量校准服务。 
    2．1.2计量校准服务的内容和方式： 按照行业要求，现场进行设备的计量校准服务或送检服务。 
2.2 工作内容
2.2.1
	鹤淇发电燃管部需检定的化验设备清单

	序号
	名称
	单位
	数量
	300MW机组型号
	660MW机组型号

	1
	量热仪
	台
	6
	2台  SDACM3100
	4台   SDACM3100

	2
	定硫仪
	台
	5
	2台   SDS516
	3台      SDS516

	3
	工业分析仪
	台
	5
	2台 SDTGA5000a
	3台  SDTGA5000a

	4
	水分测试仪
	台
	5
	2台  SDTGA400b
	3台  SDTGA400b

	5
	灰熔融性测试仪
	台
	2
	1台  SDAF2000e
	1台   SDAF2000e

	6
	灰挥测试仪
	台
	5
	 1台   SDTGA100
	2台   SDTGA200

	
	
	台
	
	1台   5E-MFⅢ
	

	
	
	台
	
	1台  JXL-620
	

	7
	干燥箱
	台
	8
	2台   101-1
	3台    101-3A

	
	
	台
	
	1台  101-1A
	

	
	
	台
	
	
	1台   101-3ABS

	8
	电子天平
	台
	9
	2台  BS124S
	1台  JJ1023BC

	
	
	台
	
	2台  CP224S
	3台   BSA224S

	
	
	台
	
	1台  HR-120
	

	9
	氧弹
	个
	12
	4
	8

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	10
	减圧阀
	台
	4
	2
	2

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



2.2.2 投标方负责提供计量校准工作中涉及到的各类试验工器具和相关备件及耗材，并自行承担备件及耗材所有费用。 
2.2.3 投标方负责承担计量校准工作中涉及到的人工、交通、食宿、运输、培训、人员薪金、安全风险抵押金、保险及其他相关费用等。
2.2.4投标方在实施计量校准工作过程中，若需招标方提供人员、工具及材料支持，则投标方应承担相应费用，并从合同款中扣除。
2.2.5 投标方对工作现场文明生产工作负责，做到“工完、料净、场地清”。
2.2.6 试验有不合格项时，投标方要有针对性的提出处理意见，设备正常后重做试验，不再追加费用。
2.2.7 其它不超出性能试验工作范围未详列的工作内容。
3、  工作标准和要求
按照 JJG 1036-2008《电子天平检定规程》、 JJG 74-2005《工业过程测量记录仪》、 JJGF1101-2003《环境试验设备温度、湿度校准规范》、 JJF(豫）153-2010 《电阻炉校准规范》、JJG205-2005《机械式温湿度计检定规程》、HB7492-1997氧气压力表通用规范等标准文件执行，结合现场实际，进行性能检验校准服务。
4、  双方权利和义务 
4.1  招标方权利和义务 
4.1.1  招标方负责向投标方提供现场性能试验设备所需的现有的技术资料。承包期结束后，招标方收回图纸、资料。 
4.1.2  对投标方工作人员进行安全交底和技术交底（并有相应书面材料）讲明工作环境及危险区域，并协助办理公司出入证。
4.1.3  协调被检设备试验所需的启停。
4.1.4  招标方有权对投标方及投标方工作人员的资质进行审核。
4.1.5  招标方有权对投标方制定的计量校准工作质量保证计划的执行情况和有效性进行定期或不定期的质量体系审核及质量监督、检查，投标方应对招标方的质量检查活动给予积极的配合并提供方便；招标方有权复制投标方提供的质量保证文件并将复制文件发给其监督人员使用；在质量监督、检查期间，招标方代表有权进入投标方工作场所，并检阅与计量校准有关的管理及技术文件，投标方必须对招标方的提问给出直至满意的答复。
4.2   投标方权利和义务
4.2.1  投标方提供现场工作人员的配置情况，并出具公司及工作人员的资质及相关操作证，CMA计量认证书 、 CNAS 实验室认可证书。
4.2.2  投标方现场工作人员应具有下列素质：遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度, 遵守电业安全工作规程；有较强的责任感和事业心；了解合同设备、熟悉其结构，有相同或相近设备的现场工作经验，能够正确地进行现场性能试验工作；身体健康，适应现场工作的条件。投标方必须指定联系人，并确保信息畅通。
4.2.3  投标方要向招标方提供工作人员情况说明卡，如工作人员的素质达不到招标方的要求，投标方必须更换合格的现场工作人员。
4.2.4  投标方在合同有效期间，工作人员必须遵守招标方的厂规厂纪和《电业安全工作规程》（机械部分和电气部分），服从招标方的管理。
4.2.5  投标方应负责计量校准工作中所需工器具的领用、搬运、退库等工作。
4.2.6  投标方在进行计量校准工作前，必须先办理工作票，做好安全措施，并办理许可手续后方可开工。由于投标方责任造成的人身伤亡，由投标方负全部责任。
4.2.7  因投标方计量校准工作不力造成的设备损坏报废，损失由投标方进行全额赔偿，并按照鹤壁鹤淇发电有限责任公司相关管理标准接受招标方的考核。
4.2.8  投标方应遵守招标方制定的相关安全文明生产制度，保证现场设备洁净无积尘，保证做到工完、料尽、场地清。
4.2.9  遇有暴雨及其它自然灾害时，投标方应及时对计量校准项目的相关设备采取防护措施，防止因人为责任造成人员及设备的损坏。
4.2.10  投标方应遵守招标方制定的各项管理制度。
4.2.11  投标方应为工作人员提供合格的安全工器具和劳动防护用品。
4.2.12  投标方在合同有效期间内，所有投标方人员离厂，要招标方主管部门同意；投标方离厂人员超过20%，并在5天以上，要招标方主管部门领导同意签字；投标方负责人离厂需经招标方公司主管领导同意并签字。
4.2.13 投标方有权拒绝招标方发布的不符合安全规程的指令，并向招标方陈述原因。
4.2.14  投标方保证按时支付工人劳动报酬，并给招标方提供有效的书面证明。
4.2.15投标方按合同款的5%缴纳给招标方的安全风险抵押金，在性能考核试验中发生不安全情况，按照规定扣减相应的抵押金。招标方在计量校准试验结束，收到投标方正式的检验报告，并取得当地质量技术监督部门认可，十日内退还安全风险抵押金。
4.2.16  投标方应全力且无条件配合招标方邀请的相关技术人员的各种技术工作以及各类实验项目。
4.2.17 投标方向招标方提供所有试验工器具的合格证明，接收招标方的验收。一旦发现不合格工器具，投标方无偿进行更换。
4.2.18  投标方对返工的计量校准工作应按照质量计划或形成的文件的程序重新检验；将涉及计量校准工作的内部质量审核计划及实施结果的审核报告提交招标方，招标方有权派代表参加投标方组织的内审活动。
4.2.19 投标方应对其职责范围内的计量校准项目质量负全部责任，所有由招标方实施的质保、质检活动均不减轻投标方在此合同的任何责任。
4.2.20 投标方在接到招标方的入场通知后的叁天内，到达招标方现场进行计量校准工作。在结束计量校准后的10日内出具正式的的检验报告，并取得当地质量技术监督部门认可的给招标方；否则按违约处理，每延迟一天扣投标方合同款3000元。
4.2.21 投标方参与工作的人员应提前叁天到达鹤壁鹤淇发电有限责任公司接受针对性的安全知识培训，并经考试合格。进入鹤壁鹤淇发电有限责任公司时，备齐下列资料办理开工手续：
企业营业执照（必须通过年审），复印件盖红章；
企业资质证书（必须通过年审），复印件盖红章；
企业法人代表资格证书，复印件盖红章；
企业法人代表亲笔签名的授权委托书，授权委托内容必须是本工程项目的全权代表人；
提交全部工作人员的健康证（体检合格的证明材料）、身份证复印件。
5.  安全责任
5.1  招标方安全责任 
5.1.1  招标方应对投标方工作人员进行安全交底和技术交底 （并有相应书面材料）讲明工作环境及危险区域。
5.2    投标方安全责任
5.2.1  投标方应严格遵守《电力安全工作规程》（机械部分和电气部分）。
5.2.2  投标方应为工作人员提供合格的安全工器具和劳动防护用品。
5.2.3  投标方应提供工作人员的身体健康证明。
5.2.4  投标方应提供工作班成员及工作负责人的工作简历说明。
5.2.5  明确投标方工作人员应严格执行工作票制度及相关内容，并接受招标方的监督。
5.2.6  投标方有权拒绝招标方发布的不符合安全规程的指令，并向招标方陈述原因。
5.2.7  在特殊危险交叉作业时，一定要做好安全防护，并申请招标方协调，并填写工作票。
5.2.8  投标方应遵守招标方制定的各项管理制度。
5.3    招、投标方双方共同责任
5.3.1  招标方负责对投标方指明工作区域，完成工作票上规定的安全隔离措施。招标方有权监督、抽查投标方安全措施、安全责任的落实情况，有权根据生产和安全要求，请投标方临时转移工作地点或暂停工作。招标方有权对投标方违章作业提出警告或停止工作。有关工作票的办理遵守《工作票管理实施细则》，严禁无票作业。
5.3.2  投标方应严格按招标方要求文明工作，服从鹤壁鹤淇发电有限责任公司生产调度，接受鹤壁鹤淇发电有限责任公司安全监督、文明生产考核，工作时要注意留出安全通道，不得妨碍交通。投标方必须设有专职或兼职安全员，制定与本项目有关的安全措施，对高空作业、交叉作业必须采取防护措施确保安全生产。由于投标方人员违反安全规程和招标方规章制度而造成鹤壁鹤淇发电有限责任公司设施损坏或人员伤亡事故，则由投标方负全部责任，招标方配合处理。
5.3.3  有关安全管理中发生的问题，按相关规定执行。 
5.3.4  确因投标方责任造成的招标方的设备事故，由招标方进行调查，统计上报，无论任何原因均应对投标方进行考核。
5.3.5  因投标方负主要责任造成的投标方人身事故均由投标方负责，招标方不承担相应的连带责任。
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