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亳州项目食堂房顶维修及包间吊顶修复方案
一、工程概况
[bookmark: _Toc325527413]亳州项目食堂房顶年久失修防水层严重损坏脱落，顶面混凝土起鼓及风化严重，落水管损坏，室内漏水严重导致室内吊顶被损坏，影响正常运行，需对房顶防水拆除及清理，SBS沥青卷材安装，混凝土顶面修复处理，更换落水管，室内吊顶修复。预估336平方。
参考数据：拆除防水12*28=336平方，房顶混凝土找平修复103平方，顶落水管改外排修复12米，顶落水管改外疏通并密封15米，SBS沥青防水卷材加女儿墙396.5平方，具体以现场实测，室内吊顶修复5处预计15平方，卫生间淋浴房带底座及防水密封6个。
   
二、施工方案:    
（1）拆除防水材料336平米左右，以及后续施工过程中产生的废料外运，清理垃圾外运。
（2）食堂房顶混凝土起鼓及风化严重，起鼓处拆除从新浇筑混凝土，开裂处从新修补，对屋面进行人工开凿进行找平（含人工费、材料费及工具），风化的地面从新浇筑混凝土，水沟从新清理及修复，并把拆除的外运预计103个平方。
（3）原有四处改为外排水，每处3米左右，包含落水管道如拆除，拆除后垃圾外运，重新安装落水管，包含原落水管密封，外排水管人工、打孔、防水等全包。宿舍一处落水管顶部排水不畅导致4楼积水，重新疏通清理并密封预计15米。
（4）新做SBS沥青防水卷材规格型号为品牌：东方雨虹4mm厚/1m*10m，房顶底层刷沥青油一遍，采用全包式施工，女儿墙翻边50公分、 宿舍楼墙体翻边50公分（含人工费、材料费及工具）保证预雨季不漏水。
（5）室内漏水点修复，现破损的石膏顶拆除，从新安装石膏板，内墙腻子及内墙乳胶漆修复致与原房顶颜色一致预计15个平方左右，包含原墙皮铲除、批刮专用腻了粉三遍打磨、滚涂面漆三遍（含人工费、材料费及工具）。
（6）卫生间防水，原6个卫生间淋浴房拆除更换，拆除后按要求放置，按照卫生间大小安装亚克力底座版淋浴房包括玻璃，并做好排水管，包含不外漏水，做好密封，预计底座大小为90*90，具体细节需看现场。
（7）材料外运，食堂顶层拆除的废料拆下来后，吊装，外运，以及卫生间拆除的淋浴房指定归置。
以上为全部施工内容，包括材料外运，解释权归亳州洁能电力有限公司，所有投标人需具体需现场查看，其中30%尾款自验收之日起在1年内质量无问题后支付。
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