附件二：技术规范书
技术文件要求
一、项目要求
（1）采购范围：负责完成大庆市生活垃圾焚烧发电厂配套污泥集中处置工程项目的可行性研究报告编制、大庆生活垃圾焚烧发电项目申请报告修编、主蒸汽管及相关专业修改咨询设计等的相关服务，包括但不限于开展现场调研、收集与本项目有关数据资料工作、编制可行性研究报告文件资料、申请报告文件资料、配合业主完成报告评审、取得政府相关部门批复等相关工作、完成下文中约定的相关咨询设计工作等。
（2）工期要求：可研编写及申请报告修编，共计20日历天，以采购人通知为准开始计算工期；主蒸汽管及相关专业修改咨询设计工作，资料齐全后15日历天。
（3）工作范围：本次采购费用包含咨询、编制、咨询设计费用、办公费、差旅费、劳务费、税费等所有一切与可研编制及图纸咨询设计相关费用。
二、可研及申请报告技术要求
1、报告编写法律依据和技术规范要求
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；
（2）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修正版；
（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10 月26日修正版；
（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修正版；
（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订；
（6）《国家发展改革委、住房城乡建设部、生态环境部印发《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》（发改环资〔2022〕1932号）；
（7）国家发展改革委、住房城乡建设部、生态环境部关于印发《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》（发改环资〔2022〕1453号）；
（8）城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南（试行）（建科[2011]34[2011]34号）；
（9）国务院《关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36号）；
（10）中共中央、国务院《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》（2016年2月6日）；
（11）中华人民共和国国务院令第512号《中华人民共和国企业所得税法实施条例》；
（12）财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（2022年版）；
（13）环境保护部、国家发展和改革委员会、国家能源局《关于进一步加强生物质发电项目环境评价管理工作的通知》（环发〔2008〕82号）；
（14）《工程建设标准强制性条文》（城市建设部分）（建标〔2022〕21号）；
（15）中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日施行；
（16）《生活垃圾处理处置工程项目规范》（GB 55012-2021）；
（17）《城镇污水处理厂污水污泥处理处置最佳可行性技术导则》（征求意见稿）；
（18）环境保护部第26号公告《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南(试行)》（HJ-BAT-002）；
（19）国家发展改革委、住房城乡建设部、生态环境部关于印发《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》（发改环资〔2022〕1453号）；
（20）《城镇污水处理厂污泥处理处置技术规范》（DB61/T 1571-2022）；
（21）环境保护部《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环函〔2010〕129号）；
（22）环境保护部《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》（环办〔2010〕157号）；
（23）环境保护部《城镇污水处理厂污泥处理处置技术规范（征求意见稿）》（环办函〔2010〕311号）；
（24）国家发展改革委、住房和城乡建设部《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南（试行）》（建科〔2011〕34号）；
（25）国家发展改革委、住房城乡建设部《关于进一步加强污泥处理处置工作组织实施示范项目的通知》（发改办环资[2011]461号）；
（26）国务院《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》国发〔2013〕36号；
（27）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；
（28）国务院《水污染防治行动计划》（简称“水十条”）（国发〔2015〕17号）；
（29）《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》（发改环资[2021]827号）；
（30）《黑龙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；
（31）有关城市规划、电力建设、防洪管理等的法律法规。
包括但不限于以上标准规范，若有更新以最新版为准。
2、可行性研究报告文件应包含但不限于以下内容
（1）概述
（2）服务区概况及建设必要性
（3）厂址概述
（4）污泥处理处置工艺方案论证
（5）主体工艺方案设计
（6）配套及公用工程设计
（7）环境保护方案
（8）劳动安全卫生
（9）防火与消防工程
（10）管理体制、劳动定员与建设进度
（11）投资估算
（12）财务分析
（13）招投标
（14）结论与建议
（15）相关附件表。
3、可研文件编制的其它要求：
（1）概述应体现污泥处置与现有大庆市垃圾发电厂的协同性，应详细列出现有大庆市垃圾发电厂配套的设计处理能力及余量，以供污泥处置设计所需提供依据。工艺方案论证应体现所选污泥处理工艺的经济性、环保性。环境保护方案中应体现项目中各废弃物处理所执行的环境保护标准及所采用的措施。相关附件表应包括投资计划与资金措施表、流动资金估算表、营业收入、税金及附加和增值税估算表、总成本费用估算表、外购燃料动力费用估算表、其他处理处置等费用表、利润与利润分配表、借款还本付息计划表、项目投资现金流表、项目资本金现金流表、财务计划现金流表、固定资产折旧费估算表等。
（2）文字应简洁、准确，文本应规范，计量单位应标准化，数据应真实、可信，资料应翔实，应强化先进信息技术的应用，图表信息应满足可行性研究报告的要求。
（3）可行性研究报告文件内容涉及国家秘密的，按国家涉密管理有关规定处理。
4、提交成果数量
提交最终版本书面报告10份（其中项目公司2份、城管局2份、剩余6份移交城发水务），电子版（PDF）U盘1份。
三、修改设计技术要求
1、设计执行的主要法律、法规与标准
（1）《中华人民共和国建筑法》；
（2）《中华人民共和国安全生产法》；
（3）《中华人民共和国固体废弃物环境污染防治法》；
（4）《中华人民共和国大气污染防治法》；
（5）《中华人民共和国水污染防治法》；
（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》；
（7）《中华人民共和国节约能源法》（2007年10月28日第十届全国人大代表大会常务委员会第三十次会议修订）；
（8）《国务院关于发展循环经济的若干意见》（国发〔2002〕22号）；
（9）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发〔2006〕28号）；
（10）《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国务院，2007年6月）；
（11）《关于印发千家企业节能行动实施方案的通知》（国家发展改革委员会，国家能源办，国家统计局，国家质检总局，国务院国资委，2006年4 月）；
（12）《国家节能技术政策大纲（2006年版）》（国家发展改革委员会，2006年12 月）；
（13）《国务院关于发布实施（促进产业结构调整暂行规定）的决定》（国发〔2005〕45号）；
（14）《产业结构调整指导目录（2005年本）》（国家发展改革委员会，2005年）；
（15）国家经济贸易委员会、财政部、科学技术部、国家税务总局、国经贸技术（2002）444号文件，关于印发《国家产业技术政策》的通知，2002年6 月21日；
（16）关于印发《国家鼓励的资源综合利用认定管理办法》的通知（发改环资（2006）1864号）；
（17）《循环经济法》；
（18）《小型火力发电厂设计规范》（GB50049-2011）；
（19）《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）
（20）《生活垃圾焚烧污染控制标准》国家标准第1号修改单（2020-01-01执行）；
（21）《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）；
（22）《生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准》（建标142-2010）；
（23）《生活垃圾焚烧技术导则》（RISN-TG009-2010）；
（24）《火力发电厂汽水管道设计技术规定》（DL/T 5054-2016）；
（25）《火力发电厂油气管道设计技术规程》(DL/T 5204-2016)；
（26）《火力发电厂保温油漆设计规程》(DL/T 5072-2007)；
（27）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；
（28）《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）；
（29）《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）；
（30）《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》（GB/T12145-2016）；
（31）《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）；
（32）《自动化仪表选型设计规范》(HG/T 20507-2014)；
（33）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-2013）；
（34）《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T50046-2018）；
（35）《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB50068-2018）；
（36）《建筑结构荷载规范》（	GB50009-2012）；
（37）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）(2016年版)；
（38）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；
（39）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）(2015年版)；
（40）《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规范》（JGJ95-2003）；
（41）《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）；
（42）《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）；
（43）《室外给水设计标准》（GB50013-2018）；
（44）《室外排水设计规范》（GB50014-2006（2016年版）；
（45）《火力发电厂水工设计规范》（DL/T5339-2006）；
（46）《火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规定》DL/T5035-2004；
（47）《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》DL/T5053-1996；
（48）《火力发电厂热工自动化就地设备安装导管电缆设计技术规定》DL/T5182-2004；
（49）《蒸汽锅炉安全技术监察规程》(TSG G001-2012)；
（50）《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)；
（51）《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1－2007）；
（52）《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2－2007）；
（53） 《劳动防护用品的选用规则》（GB 11651－1989）；
（54）《呼吸防护用品的选择、使用与维护》（GB/T 18664－2002）；
（55）《受限空间作业职业危害防护规范》（GBZ/T 205-2007）；
（56）《密闭空间作业职业危害防护规范》（GBZ/T 205-2007 ）；
（57）《设备及管道绝热技术通则》（GB/T4272-2008）；
（58）《设备及管道绝热设计导则》（GB/T8175-2008）；
（59）《节电措施经济效益计算与评价》（GB/T13471-1992）；
（60）《工业设备及管道绝热工程设计规范》（GB50264－1997）；
（61）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）。
包括但不限于以上标准规范，若有更新以最新版为准。
2、咨询设计范围
本项目是在原有垃圾发电厂内建设的污泥干化协同焚烧处置工程。为了满足污泥处理的需要，原有垃圾发电厂需要做相应的工艺接口变更设计。本次招采的咨询设计范围是针对原有垃圾发电厂所做的增补设计以及与污泥搭接的相关技术图纸的复核、技术咨询服务等工作。具体范围如下：
（1）污泥干化蒸汽供汽系统设计出图
a、与业主、设计院共同讨论商定污泥干化蒸汽供汽方案；
b、污泥干化蒸汽供汽系统埋件及孔洞提资；
c、污泥干化蒸汽供汽系统流量计及调节阀提资（如有）；
d、污泥干化蒸汽供汽系统施工图（分系统图、管道布置图、支吊架安装图、支吊架一览表、管道材料汇总表、管道数据表、施工设计说明等）；
e、管道应力计算；
f、污泥干化蒸汽供汽系统竣工图；
g、盖压力管道章。
（2）污泥干化疏水回水系统设计出图
a、与业主、设计院共同讨论商定污泥干化疏水回水方案；
b、污泥干化疏水回水系统埋件及孔洞提资；
c、污泥干化疏水回水系统流量计及调节阀提资（如有）；
d、污泥干化疏水回水系统施工图（分系统图、管道布置图、支吊架安装图、支吊架一览表、管道材料汇总表、管道数据表、施工设计说明等）；
e、管道应力计算（如需要）；
f、污泥干化疏水回水系统竣工图；
g、盖压力管道章（如需要）。
（3）焚烧主厂房的埋件图与留孔图设计出图
（4）主厂房增加电缆设计出图
a、焚烧厂DCS系统增加光纤一根，以实现与污泥处理控制系统的通讯；
b、全厂视频监控系统需增加光纤一根，接入污泥控制室交换机；
c、弱电系统增加光纤和电话线，火灾自动报警系统增加消防联动总线及其他消防控制相关线路。
（5）主厂房桥架修改设计出图
（6）主厂房主接线卷册、10kV设备保护及二次线卷册的修改（主厂房10kV配电室内所有涉及污泥干化修改的相关内容）
（7）主厂房结构开洞及加固设计出图
（8）污泥项目施工图中与原有垃圾发电厂搭接的技术资料复核工作及相关变更图纸增加设计
a、参观通廊、刮板机通廊与垃圾发电主厂房搭接的结构承重及位置等技术资料的复核；
b、污泥处理新增的给水、排水、暖通、消防、动力管线，强电、弱电的厂区布置及与原有管理接口图纸的复核；
c、主厂房10kV配电室至污泥干化车间配电室的两路10kV出线在主厂房电缆沟内敷设路由的复核；
d、垃圾发电项目原有厂区管网中为污泥项目增设的接口施工图变更的设计出图工作；
e、其他与垃圾发电原有设施协同搭接的技术图纸的复核。
3、设计资料及成果交付
（1）文件交付地点为项目所在地。
（2）交付图纸、文件及电子文档时，应正规包装，并保证图纸、文件及电子文档在发包方收到时不受损毁。图纸如采用邮寄，只许采用特快专递方式邮递。
（3）文件交付份数如下：施工图设计文件（图纸）：18份，提供电子版图纸1份；
竣工文件：5份，提供电子版文件1份。
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