大庆生活垃圾焚烧发电项目
锅炉清灰打焦项目



技术规格书







大庆城控电力有限公司
2024年01月


1、 [bookmark: _Hlk134707130]项目概述
项目名称：大庆城控电力有限公司
工程厂址：大庆市生活垃圾焚烧发电项目位于黑龙江省大庆市龙凤区刘高手村666号
工程规模：建设规模为3×500t/d焚烧炉+2台15MW汽轮机+2台18MW发电机。工程设计单位为中国轻工业广州工程有限公司。焚烧炉采用东方电气集团东方锅炉有限公司生产的机械炉排炉，余热锅炉采用南通万达锅炉有限公司生产的单汽包、自然循环、卧式结构余热锅炉。汽轮机为上海汽轮机厂有限公司生产的N15-3.8/395型中温中压凝气式汽轮机，发电机为山东济南发电设备厂有限公司生产的QF3N-18-2型发电机。工程同步建设“SNCR+半干法+干法+活性炭喷射系统+布袋除尘器除尘+预留SCR脱硝安装场地”的烟气处理系统。本项目的污水处理工艺组合确定为“渗沥液池内输送泵+转鼓格栅机+调节池+厌氧(UASB)+膜生物反应器(MBR)+纳滤(NF) +反渗透(RO) （NF浓缩液采用两级物料膜处理进行减量化）”，RO浓缩液用于石灰制浆和飞灰稳定化。
二、施工范围及内容（包含但不限于下列内容）
[bookmark: _Toc358122326]1.锅炉炉膛一二烟道挂焦挂灰清理、四周水冷壁、顶 棚管、拉稀管、两侧墙可塑料 部分，前后拱浇注料部分、 二次风孔喷嘴积灰结焦进行清理；                                  
2.三烟道蒸发器、高、中、低温过热器、省煤器挂焦挂灰清理；
3.水平烟道挂焦挂灰清理；
4.反应塔及布袋除尘器清灰及两者之间连通风道清灰；
5.燃烧风室及出渣机清理；
6.清灰打焦完工卫生清理（包括栏杆、平台上的积灰），飞灰收集到灰仓，炉渣运送到渣库。
7.炉膛一二烟道挂焦挂灰清理、四周水冷壁、顶 棚管、拉稀管、两侧墙搭脚手架子。
8.水平烟道（1-9）搭脚手架子。
9.三烟道蒸发器、高、中、低温过热器搭脚手架子。
三、施工要求
1. 按照招标人公司相关规定开展工作，入厂工作前需经过招标方安全培训方可开展工作，并设专职负责人监护。
[bookmark: _GoBack]2. 乙方必须遵守甲方生产检修计划的安排，服从甲方调度，要求清灰作业分两批人进行两班倒，清灰人数不能低于16人，每次一烟道内清灰打焦总时长原则上不超过72小时（自一烟道内具备打焦条件算起），确保甲方检修工作的安全、及时进行。
3. 乙方每项工作完成后应及时通知甲方进行验收。如甲方验收不合格，乙方应立即返工。乙方在返工之日起1日内完工，并通知甲方再次验收。如再次验收不合格的，甲方有权终止本合同，并视情况支付验收合格部分的承包费用。但乙方须向甲方支付未验收合格部分相应费用20%的违约金，如给甲方造成损失的，应予赔偿。
4. 乙方因清灰打焦所用工具和物资及劳保用品等均由乙方负责。
5. 施工所有的工器具、劳保用品(包含个人劳保)由乙方提供，其中甲方负责在打焦区域外接入安全电压等级的照明，打焦区域内部有施工单位自行准备相应的头灯进行照明作业。清灰打焦场所的照明灯具的电压必须符合电力行业安规规定的电压等级，甲方提供施工现场电源、水源及压缩空气气源。
6. 施工时间由甲方根据生产情况和停炉时间确定锅炉清灰日期。待停炉后具备锅炉清灰条件时，甲方提前24小时以电话或微信的方式通知乙方负责人进场进行施工。
7. 本工程采用包工包料及包安全的方式，乙方负责服务范围内的清灰打焦和脚手架搭设和拆除工作，甲方无偿提供现场供电和供压缩压气，劳保用品（包括个人劳保）、辅材、耗材、清灰工具由乙方负责。
8. 所有入厂工作人员要购买保险并备查。
四、施工技术和质量要求
1. 乙方清灰打焦时必须保证人员、工器具足够，对锅炉炉膛一二烟道，三烟道蒸发器、高、中、低温过热器、省煤器，水平烟道，反应塔及布袋除尘器，燃烧风室及出渣机等清理项目作业完成（具体清理项目根据甲方要求），不得分批执行延误后面检修和升炉时间。
2. 乙方必须保证见到水冷壁管和鳍片及设备本色，打焦过程中不得损坏炉膛的浇注料和热工仪表和其它设备，否则赔偿设备维修和误工费用，每次清理完后，炉膛温度、水平烟道入口烟温应恢复到电厂标准。
3. 乙方工作需遵循工完料尽场地清的原则。各烟道放下的灰渣清理干净，清灰打焦过程中采取措施保证现场不能扬灰污染环境，工作过程中洒落到其他地方及设备上的积灰必须清扫干净，清理的积灰必须按照甲方指定的地点堆放，打焦过程中须采取保护炉排的相关措施。清灰打焦结束后工作场所及相关设备恢复原状（包括人孔门密封等）。
4. 乙方在搭设脚手架必须符合《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》JGJ130-2021等规定，服从电厂的指挥，安全作业，不得影响其它检修工作的进度。
五、安全管理要求 
1. 乙方自带的炉内施工场所的照明灯具的电压必须符合电力行业安规规定的电压等级，甲方提供施工现场电源、水源及压缩空气气源。
2. 乙方施工期间要严格服从甲方安全环保管理及遵守甲方各项生产规章制度，如有违反甲方安全环保管理及违反甲方各项生产规章制度拒不服从管理者，甲方有权进行相应金额的处罚，(处罚依据为甲方现行的安全环保处罚管理制度)处罚金额将从乙方工程款中扣除 。
3. 乙方施工前应提交施工安全措施，向甲方提交施工人员花名册，签订安全协议，所有施工人员安规考试合格。
4. 乙方承诺具有承包该工程的相应资质，乙方工作人员应持有特种作业资格证,乙方应对其工作人员办理工伤保险、人身意外伤害保险。同时，乙方工作人员在工作中须特别注意安全，如发生因人为原因的工伤事故或其他安全事故的，由乙方负责，甲方不负责任。
六、人力资源配置
1. 人员基本素质要求；
2. 所有入厂工作人员，身体健康状况良好，55周岁以下；
3. 要求乙方施工人员不低于16人：
	岗位名称
	人员数量

	清灰打焦工人
	12人及以上

	架子工
	4人及以上

	总计
	16人及以上


七、材料
一切工器具由投标人提供，（包括但不限于下表所列）：
	序号
	规格型号
	单位
	数量

	1
	专用抢刀
	个
	10

	2
	竹笤帚
	个
	10

	3
	软梯
	个
	10

	4
	防毒口罩
	个
	16

	5
	防护服
	套
	20

	6
	10铁线
	捆
	1

	7
	铁跳板
	块
	20

	8
	架子管
	根
	170

	9
	管件
	个
	200

	10
	安全带
	个
	10




附件一：
大庆城控电力有限公司
外包单位施工考核办法
1、施工人员未正确佩戴防护用品，每人每次考核200元。
2、施工人员酒后上岗考核2000元，并勒令立刻离厂。
3、施工人员未经许可擅自进入非工作区域，每次每人考核200元。
4、施工人员未经许可擅自操作生产现场设备，每次考核2000元，如发生事故追究其相关责任。


