鹤壁同力建材有限公司安保、生产监控系统物资报价单
                                       
	序号
	分项名称
	品牌、规格型号、主要技术参数
	制造商
	数量
	单位
	单价
	

	保卫监控系统


	
	全彩枪型摄像机
	DH-IPC-HFW8239E-Z-IRA
传感器类型：1/2.7英寸CMOS
最大分辨率：200W
红外灯数量：I2:二灯
电子快门：1/3s~1/100000s;可手动或自动调节 
最低照度0. 01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux（红外灯开启）
最大红外距离：I2:80米;i1:50米
日夜转换：IR-CUT自动切换
扫描方式：逐行扫描
降噪：3D降噪 
宽动态：120db 
信噪比：>56dB 
增益控制：自动 
白平衡：自动
背光补偿：支持,可选择区域
强光抑制：支持 
镜头焦距：3.6mm;6mm;8mm;12mm 
镜头接口：M12 
视频编码标准：H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG
OSD信息叠加:时间;通道;地理位置;
存储功能:支持Micro SD卡存储,最大容量128GB
预览最大用户数:20个
智能功能:支持区域入侵,绊线入侵,场景变更,音频异常侦测的侦测,并且可以与报警联动;支持多种触发规则联动动作;支持目标过滤
接入标准:ONVIF;GB/T28181;CGI;乐橙
功耗:基本功耗：1.5W最大功耗：4.0W
工作温度:-40℃~+60℃
工作湿度:≤95%
防护等级:IP67
	浙江大华
	17
	台
	
	

	
	红外球型摄像机
	DH-SD-9A1248VA-HNA
内置RJ45 网口，支持10M/100M 网络数据
SD卡接口：内置Micro-SD 卡插槽，支持Micro SD/SDHC/SDXC （最大支持128G），可支持手动录像/报警录像，支持断网续传,录像不丢失
电源：输入100-240VAC 输出DC36V/4.17A（标配电源） 
功耗：24W/38W(红外灯、加热器开启）
工作环境：温度-40～70℃； 湿度＜95% 
防护等级：IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T 17626.5 4级标准 
图像传感器：1/1.9英寸 CMOS
传感器总像素：约242万像素
水平解析度：≥1000TVL
最大图像尺寸：1920×1080 
分辨率：200W 
最低照度：彩色：0.001Lux@F1.4；黑白：0.0001Lux@F1.4；0Lux（红外灯开启）
增益控制：自动/手动 
3D降噪：支持
信噪比：≥55dB 
白平衡：自动/手动/跟踪/室外/室内/室外自动/钠灯自动/钠灯
电子快门：1/1～1/30000s 
电子防抖：支持
透雾功能：支持
背光补偿：支持 
宽动态：支持
强光抑制：支持 
数字变倍：16倍 
日夜模式：自动ICR滤光片彩转黑
聚焦模式：自动/半自动/手动 
焦距：6.25mm～300mm 
变倍速度：约5s
光学变倍：48倍
全景云台：支持
补光方式：红外
补光距离：≥450m
水平范围：0°～360°连续旋转
垂直范围：-30°～90° 自动翻转180°后连续监视
视频压缩：H.265/H.264BaselineProfile/H.264MainProfile/H.264HighProfile/M-JPEG 
网络协议：IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE 
OSD：支持
同时预览用户数：最多20路
智能：支持预置点跟踪类型；支持手动跟踪和报警跟踪两种跟踪方式；支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测；支持多种触发规则联动动作；支持目标过滤
人脸智能检测：支持 
陀螺仪：支持（支持方位信息显示）
模拟接口：1.0V[p-p] / 75Ω, PAL或NTSC, BNC头
其他：人数统计、热度图、道路信息显示、超强除雾
	
	3
	台
	
	

	
	摄像机支架
	室内外标准
	国产定制
	17
	个
	
	

	
	摄像机立杆
	定制 4米 带1米横杆 含地笼
	国产定制
	10
	根
	
	

	
	摄像机电源
	沃仕达 12V 2A
	沃仕达
	17
	个
	
	

	
	防水盒
	塑胶
	国产定制
	20
	个
	
	

	
	防水箱
	定制300*200*180mm 不锈钢
	国产定制
	12
	个
	
	

	
	光纤收发器
	DH-OTE113T
	浙江大华
	12
	对
	
	

	
	光纤收发器机框
	DH-K1601

	浙江大华
	1
	台
	
	

	
	8口交换机
	DH-IS1000-8ET-DC
	浙江大华
	5
	个
	
	

	
	硬盘录像机
	DH-NVR5832-4KS2
安装方式：机架安装/台式安装 
盘位：8 
VGA 2路
HDMI：2路
HDMI1画面分割：1、4、8、9、16、25、36分割 
主处理器：工业级嵌入式微控制器 
操作系统：嵌入式Linux实时操作系统
操作界面：WEB、本地GUI
网络协议：IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）、PSIA 
网络视频接入：32路 
网络带宽：接入320Mbps,储存320Mbps,转发320Mbps 
IPC分辨率：12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P 
解码能力：2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P
视频输出：2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA1和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出
多路回放：最大支持16路回放 
录像方式：录像方式和优先级：手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像 
存储方式：支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录 
备份方式：U盘，eSATA方式，DVD刻录 
视频压缩标准：SmartH.265/SmartH.264/H.265/H.264/MPEG4/MJPEG 
音频压缩标准：G.711A、G.711U、PCM、G726 
前智能接入：支持Smart IPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警提示，可对检测到的人脸图像进行裁切可实现智能规则配置和智能录像查询，同时支持热度图，人数统计，车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球 
音频接口：1路，RCA支持IPC复合音频输入/2路，RCA支持语音对讲输出 
报警接口：16进6出 
硬盘接口：8个内置SATA接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式 
eSATA接口：1个外置eSATA接口
USB接口：2个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口
网络接口：2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 
串行接口：1个RS-232/1个RS-485 
指示灯：1个系统运行指示灯，1个硬盘指示灯，1个网络指示灯，
1个电源指示灯 
电源接口：AC100～240V 50+2% Hz
功耗：＜18W（不含硬盘）
工作温度：-10℃～+55℃ 
工作湿度：10℅～90℅ 
	浙江大华
	1
	台
	
	

	
	硬盘
	希捷 4T 4000G 7200转 监控专用
	希捷
	8
	块
	
	

	
	监视器
	AOC含线缆55寸
	Aoc
	1
	台
	
	

	
	核心交换机
	DH-S4200-24T
	浙江大华
	1
	台
	
	

	
	网络机柜
	[bookmark: _GoBack]42U 标准42U服务器机柜 2000*1000*600mm带4托盘，双网孔门
	定制
	1
	个
	
	

	
	光纤
	鑫通 24芯 铠装
	鑫通
	2500
	米
	
	

	
	电源线（主干线）
	通鼎 RVV2*2.0
	通鼎
	800
	米
	
	

	
	电源线（分支线）
	通鼎 RVV2*1.0
	通鼎
	1500
	米
	
	

	
	辅材
	光缆熔接、空气开关、水晶头、插座等
	国产定制
	1
	批
	
	

	
	护管
	PVC Φ20（附接头配件）
	定制
	1500
	米
	
	

	
	网线
	通鼎 超五类 室外网线
	通鼎
	1600
	米
	
	

	生产区监控系统

	
	全彩枪型摄像机
	DH-IPC-HFW8239E-Z-IRA
传感器类型：1/2.7英寸CMOS
最大分辨率：200W
红外灯数量：I2:二灯
电子快门：1/3s~1/100000s;可手动或自动调节 
最低照度0. 01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux（红外灯开启）
最大红外距离：I2:80米;i1:50米
日夜转换：IR-CUT自动切换
扫描方式：逐行扫描
降噪：3D降噪 
宽动态：120db 
信噪比：>56dB 
增益控制：自动 
白平衡：自动
背光补偿：支持,可选择区域
强光抑制：支持 
镜头焦距：3.6mm;6mm;8mm;12mm 
镜头接口：M12 
视频编码标准：H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG
OSD信息叠加:时间;通道;地理位置;
存储功能:支持Micro SD卡存储,最大容量128GB
预览最大用户数:20个
智能功能:支持区域入侵,绊线入侵,场景变更,音频异常侦测的侦测,并且可以与报警联动;支持多种触发规则联动动作;支持目标过滤
接入标准:ONVIF;GB/T28181;CGI;乐橙
功耗:基本功耗：1.5W最大功耗：4.0W
工作温度:-40℃~+60℃
工作湿度:≤95%
防护等级:IP67
	浙江大华
	24
	台
	
	

	
	摄像机支架
	标准
	国产定制
	24
	个
	
	

	
	摄像机电源
	石新 12V 2A
	石新
	24
	个
	
	

	
	防水盒
	塑胶
	国产定制
	24
	个
	
	

	
	防水箱
	定制300*200*180mm 不锈钢
	国产定制
	12
	个
	
	

	
	光纤收发器
	DH-OTE113T
	浙江大华
	12
	对
	
	

	
	光纤收发器机框
	DH-K1601

	浙江大华
	1
	台
	
	

	
	8口交换机
	DH-IS1000-8ET-DC
	浙江大华
	7
	个
	
	

	
	硬盘录像机
	DH-NVR5832-4KS2
安装方式：机架安装/台式安装 
盘位：8 
VGA 2路
HDMI：2路
HDMI1画面分割：1、4、8、9、16、25、36分割 
主处理器：工业级嵌入式微控制器 
操作系统：嵌入式Linux实时操作系统
操作界面：WEB、本地GUI
网络协议：IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）、PSIA 
网络视频接入：32路 
网络带宽：接入320Mbps,储存320Mbps,转发320Mbps 
IPC分辨率：12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P 
解码能力：2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P
视频输出：2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA1和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出
多路回放：最大支持16路回放 
录像方式：录像方式和优先级：手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像 
存储方式：支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录 
备份方式：U盘，eSATA方式，DVD刻录 
视频压缩标准：SmartH.265/SmartH.264/H.265/H.264/MPEG4/MJPEG 
音频压缩标准：G.711A、G.711U、PCM、G726 
前智能接入：支持Smart IPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警提示，可对检测到的人脸图像进行裁切可实现智能规则配置和智能录像查询，同时支持热度图，人数统计，车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球 
音频接口：1路，RCA支持IPC复合音频输入/2路，RCA支持语音对讲输出 
报警接口：16进6出 
硬盘接口：8个内置SATA接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式 
eSATA接口：1个外置eSATA接口
USB接口：2个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口
网络接口：2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 
串行接口：1个RS-232/1个RS-485 
指示灯：1个系统运行指示灯，1个硬盘指示灯，1个网络指示灯，
1个电源指示灯 
电源接口：AC100～240V 50+2% Hz
功耗：＜18W（不含硬盘）
工作温度：-10℃～+55℃ 
工作湿度：10℅～90℅ 
	浙江大华
	1
	台
	
	

	
	硬盘
	希捷 4T 4000G 7200转 监控专用
	希捷
	8
	块
	
	

	
	监视器
	AOC含线缆55寸
	Aoc
	8
	台
	
	

	
	上墙解码器
	DH-NVS0904DH
	浙江大华
	1
	台
	
	

	
	核心交换机
	DH-S4200-24T
	浙江大华
	1
	台
	
	

	
	网络机柜
	42U 标准42U服务器机柜 2000*1000*600mm带4托盘，双网孔门
	定制
	1
	个
	
	

	
	光纤
	鑫通 24芯 铠装
	鑫通
	2000
	米
	
	

	
	电源线（主干线）
	通鼎 RVV2*2.0
	通鼎
	900
	米
	
	

	
	电源线（分支线）
	通鼎 RVV2*1.0
	通鼎
	1000
	米
	
	

	
	辅材
	光缆熔接、空气开关、水晶头、插座等
	国产定制
	1
	批
	
	

	
	护管
	PVC Φ20（附接头配件）
	定制
	1000
	米
	
	

	
	网线
	通鼎 超五类 室外网线
	通鼎
	1200
	米
	
	

	
	视频管理服务器
	i5/4G/1T/1G独显
/DVDRW/ Win7/21.5LCD
	联想
	1
	台
	
	





