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城发环保能源（鹤壁）有限公司
蔡庄垃圾填埋场陈腐垃圾挖运技术规范书

第一条 总则
1.本技术规范书适用于城发环保能源（鹤壁）有限公司蔡庄垃圾填埋场陈腐垃圾挖运服务项目，提出了陈腐垃圾挖运的基本要求。 
2.本技术规范书所提及的要求都是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分地详述有关法律、标准和规范的条文，但投标方应保证所提供陈腐垃圾挖运的服务，必须满足国家有关安全、环保、质量等强制性法律、标准和规范要求。
3.投标方保证执行招标文件所列标准。有不一致时，按较高标准执行。 
4.在签订合同之后，招标方保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权利，投标方应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由双方商定。
5.本技术规范书未尽事宜由合作双方协商确定。
第二条 项目概况
1.项目名称：城发环保能源（鹤壁）有限公司蔡庄垃圾填埋场陈腐垃圾挖运项目。
2.服务地址：鹤壁市淇滨区金山办事处蔡庄垃圾填埋场--鹤壁市生活垃圾焚烧发电厂。
3.项目基本情况：鹤壁市生活垃圾焚烧发电厂设计日处理能力1000吨，按目前垃圾含水率考虑实际日处理能力不低于1200吨，而目前鹤壁市实际日均产生约1000吨，处于严重“吃不饱”状态，设备空置，影响企业的经济效益。
  第三条 施工要求
1.挖运方案
根据垃圾发电厂实际生产需要，每天需挖陈腐垃圾0-150吨，高峰期约需1台挖掘机，2-3辆封闭式渣土运输车进行开挖、装运。为避免垃圾堆体滑坡，保障垃圾堆体的安全稳定性，转运垃圾时，从高到低，层层分级挖运，高度差不宜过大，每层约4米。新建垃圾坝东北角范围拟作为垃圾清运过程中分拣中的不可焚烧垃圾的的填埋区。
转运时应做好垃圾面的覆盖，实现雨污分流，减少垃圾渗滤液产生。为尽量减少垃圾裸露面，除了转运作业面，其余地方均已用防渗膜进行覆盖；转运作业面需利用塑料布、防渗布等进行临时覆盖，每日作业前揭开，当日作业完毕覆盖，实现作业面每日覆盖。
2.过程污染防治措施
垃圾开挖过程中主要容易产生的污染物为扬尘及臭气，为防治污染，一方面尽量缩小挖方区域，作业区域施工完成后及时覆盖；每天转运过程中，安排专人进行巡检、清理。
3.安全防治措施
（1）现场作业人员必须持证上岗；
（2）作业人员在现场禁止携带火种，现场不得存在明火作业；
（3）垃圾发电厂需对现场作业人员进行安全培训，包括作业程序培训和现场急救措施培训；
（4）制定沼气泄露应急措施；
（5）垃圾发电厂、填埋场、挖运公司现场负责人在垃圾挖运阶段必须实时在岗；
（6）每日开挖之前三方人员必须确定开挖位置，做好开挖工作交底，交待注意事项；     
（7）转运过程尽可能分散开挖，避免集中挖掘，以利于可燃性气体的溢出；
（8）为防止挖掘过程中沼气自燃或作业车辆排烟引燃溢出沼气，现场及作业车辆配置相应消防器材，随时扑灭初期火险；
（9）作业人员配置充分的安全劳保用品；
（10）现场挖运人员必须服从垃圾填埋场管理；
（11）挖掘过程中，根据情况采取洒水措施，防止扬尘；
（12）垃圾运输至焚烧厂卸货时，应遵循发电厂管理制度，避免安全事故的发生。
第四条 服务范围及期限
1.本项目服务范围包含挖运运输服务及其相关工作的全部内容，包括陈腐垃圾开挖、车辆运输、其他工具材料、安全防护、技术服务、相关文件编制等。
2.本项目服务期限暂定4个月，开工时间自合同签订日期开始。
第五条　保密条款
    双方应恪守因签署或履行本协议而获知的对方商业信息及其它商业秘密。任何一方如将获知的对方商业秘密泄露给第三方，应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任。
本条款不因本协议的终止而无效。
    第六条　违约责任 
    投标方应服从管理，如违反相关条例及陈腐垃圾挖运方案有关规定和要求，招标方有权对投标方进行罚款考核，如投标方仍不按要求整改的，招标方有权终止协议，并由投标方承担违约责任和由于管理失误的问题所发生的损失及费用。
第七条  不可抗力
双方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在  7  个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。
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