[bookmark: _GoBack]城发环保能源（汝南）有限公司液压抓斗维修技术要求
1、 垃圾吊抓斗现状
我公司垃圾吊抓斗设备为恩倍力（昆山）机械有限公司生产，电动液压抓斗为6.3立方，型号：MHPG6300-4B，目前项目运行3年期间正常保养，需解体大修。
二、1台检查、检修项目
	序号
	项目名称
	维修内容

	1
	上盖板
	抛丸检查焊缝，开裂处修复

	2
	电缆卷筒
	更新

	3
	接线盒
	更新

	4
	吊柄
	更新，衬套更新

	5
	中心筒体
	所有焊缝全面检查开裂修复

	6
	
	上筒体部分堆焊修复

	7
	
	下筒体斗瓣孔堆焊镗孔修复

	8
	
	下筒体限位块全部更新

	9
	斗瓣
	侧板加固，前端更换，前端500-1000mm网状耐磨堆焊；更换所有限位块与限位圈，所有衬套、垫片更换。

	10
	斗尖
	更新

	11
	斗瓣销轴
	更新

	12
	油缸销轴
	更新

	13
	护管
	更新

	14
	护轭
	更新

	15
	液压系统
	更新6根油缸

	16
	
	控制块检测修复，更换所有阀件和密封圈

	17
	
	电机大修（线圈重绕、动平衡、试验、油漆）

	18
	
	油泵检测修理

	19
	
	所有油管更新，更换所有接头（高压软管和钢管接头）及密封件

	20
	
	电磁阀更新

	21
	其它
	油箱清洗，更换液压油

	22
	
	更新过滤器滤芯

	23
	
	表面处理——抓斗整体除锈、清理、油漆

	24
	
	抓斗整体组装、调试

	25
	
	来往运输及保险2次/台

	26
	
	以上所有更换的旧件全部清洗检测并返还甲方做备件。


三、其他要求
 1、抓斗作业环境应干净、整洁，拆卸及回装过程中应做到“三不落地”，停止作业时需将相关零部件盖好，以防抓斗零部件受到污染；
 2、施工过程中严禁野蛮作业，尤其是轴承的安装；
 3、甲方有权随时对整个检修过程进行监督，投标方不得以任何理由拒绝，对甲方现场负责人提出的疑问应及时拿出合理的解释，且投标方应加强人员管理，不得对甲方现场负责人进行无端指责、攻击、侮辱等任何不合理、不文明的行为。
 4、若抓斗配件需更换，相关备件必须经过甲方验收（备件参数参照标准为原抓斗厂家提供备件标准），若不合格，投标方应及时更换，不得安装。造成严重后果的，投标方承担相应责任。
 5、设备维修完成后，需试运，要求试运不得小于2小时，油位正常，无明显异常声音；无明显漏油点；油压测点满足设计要求；其他要求严格按照验收标准执行。
 6、设备转运时投标方应购买货运险，以防运输过程中损坏或丢失。否则，投标方应赔偿甲方相应损失。
 7、投标方报价应具备相应工程业绩和恩倍力授权资质，包含检修、维修项目表内一切费用（且包含运送费、人工费、服务费、税金、合理利润等）。
 8、若因设备维修不到位导致甲方损失，投标方需免费维修，造成严重后果的，甲方有权向投标方索赔并扣除相应质保金。
 9、维修报告应包含详细的拆装及故障点照片、提供故障分析及使用建议、提供调试记录。
 10、维修工期：双方商定合同签订并且运抵工厂之日起，60个自然日。
11、以上为参考标准检修项目（包含但不限于以上项目），投标方投标时需考虑部件检修的全面性，合同签订后投标方与甲方确定实际检修项目清单后并编制检修方案报甲方审批后安排检修工作。
12、返厂检修，检修项目甲方安排技术人员到投标方检修车间共同确定。投标方完成检修后需出具详细的大修报告；质保期一年（其中液压缸密封件质保期六个月，甲方收到货并安装调试完成开始1年内），在质保期出现维保无法解决的任何故障投标方应在12小时内到达甲方生产现场开展免费维修工作，维修费包含运送费、人工费、服务费等一切费用投标方自理。
13、其它未涉及更换部件利用原抓斗部件，如需更换，因此产生的费用需由托修方确认后执行。

