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城发环保能源（邓州）有限公司
固废物联网建设技术规范书
一、简介
城发环保能源（邓州）有限公司（邓州市生活垃圾焚烧发电项目）位于邓州市静脉产业园内，占地100亩，建设规模为日处理生活垃圾1000吨，配置2台500吨/天机械炉排炉和1台20MW凝汽式汽轮发电机组。
二、总则
贯彻生态环境部国家市场监督总局于2023年01月20日发布；2023年07月01日正式实施《GB18597-2023》危险废物贮存污染控制标准，所产生危(固)废物能与环保主管部门进行联网，并能实现与河南省固体废物管理信息系统及国家固体废物管理信息系统的对接、数据传输。
三、技术方案
(1)供货人应提供的固废物联网应能实现以下功能(包括但不限于):建立图像采集采集传输系统并与环保主管部门联网，通过视频监控系统对固体废物的产生、收集、贮存、转移情况进行实时视频监控和查看历史监控视频；安装智能计重设备对固体废物进行称重计量，并能实现固体废物重量数据自动采集；配置手持智能终端设备、二维码打印设备，扫描二维码标签进行出入库并跟固体废物管理信息系统进行数据上传和数据对接，实现电子转移联单功能，实现出入库、储存、转移处置等台账自动生成、统计功能。
(2)供货人提供的固废物联网应能实现固体废物产生、收集、贮存、转移、处置等等全过程全周期信息化管理，有效防控环境风险。
(3)操作流程：
1)产生环节：现场操作人员按照废物类型进行电子标签申请、打印、贴标，手持机扫码和固定区域称重，扫码称重后，进行产生登记确认，系统自动生成产生环节电子台账，产废单位可以通过申报系统查看实时台账。
2)入库环节：现场操作人员通过扫码称重后，按照废物类型进行选择仓库、入库确认，系统自动生成入库环节电子台账，产废单位可以通过申报系统查看实时台账。
3)出库环节：现场操作人员通过扫码称重后，进行出库确认，系统自动生成入库环节电子台账，产废单位可以通过申报系统查看实时台账。
4)转移运输环节：
危废出库前，先要进行单次转移申请，环保主管部门同意后，现场操作人员进行扫码装车。每辆车都配备有车辆信息卡，装车完成后，司机与产废单位的现场操作人员在规定区域内扫描车卡，系统将自动生成电子联单。产废单位可以通过申报系统查看电子联单。
每辆车都配有GPS和车载视频系统，环保主管部门可通过监管系统查看实时运输路线和车厢画面，避免运输过程的违规操作。
5)处置环节：
危险废物处置企业物联网监控摄像头覆盖着厂区地磅、卸货场、生产车间等关键环节，环保主管部门可通过监控系统可实时查看入库情况。
在运输车辆到达处置企业后，进行过磅称重，确定危废总重，连同危废的相关信息记录在处置单位系统中，运输车辆装载的货物经过化验进入暂存库卸货，处置单位工作人员将扫面电子标签，完成入库操作。当危废进行处置时，工作人员再次扫描标签，完成出库操作。环保主管部门可通过监管系统查看处置企业经营情况记录簿，了解危废处置情况。
材料表：
	序号
	建设模块
	设备或软件
	产品参数
	数量
	单位

	1
	智能计重设备
	智能电子秤(>2吨),1.2米*1.2米
	量程不低于0-2000kg,具备称重、重量数据发送、设备运行状态智能监测等物联网功能的电子衡器。
	1
	套

	2
	手持智能终端
	危废贮存管理手持终端
	4G全网通；蓝牙；GPRS/北斗，具备扫码/扫描功能。
	1
	台

	
	
	手持智能终端软件
	危废贮存档案、预警、出入库监控、电子台账、资源中心、库存实况等。具有数据传输处理能力。
	1
	套

	3
	二维码标签打印设备
	标签打印机
	打印符合国家标准规范的危废标签，并集成二维码
	1
	台

	
	
	危废物联网标签打印软件
	打印危废物联网监管系统申请的危废标签（定制）
	1
	套

	
	
	打印纸（含碳带）
	定制
	1
	套

	4
	智慧管理平台
	危险废物管理信息系统
	库存实况、电子台账、切页信息、资源中心
	1
	套

	5
	视频监控系统
	网络摄像机
	200万像素，具有1080P及以上分辨率、支持H.265/H.264、防护等级IP67,内置LED白光灯。配套支架，数量满足现场需要。
	1
	台

	
	
	视频解码器
	/
	1
	台

	
	
	网络硬盘录像机
	支持H.265编码、1080p格式的视频图像，支持ONVIF协议RTSP协议、GB/T28181协议。4路1盘位，配置1块1T硬。
	1
	台

	6
	网络专线
	网络专线
	数量满足现场需要。
	1
	批

	7
	智慧管理平台
	管理电脑
	PU:Corei5-4690主板：6个SATA接口,1个IDE接口，2DI,COM1,主板带外接COM2接口2、网卡：1000网卡内存：≥8G,硬盘：≥1TB显示器：≥19"宽屏
	1
	台


(1)上表所列设备或软件产品参数、数量为最低配置要求，供货人应提供满足以上配置或优于以上配置的设备和软件。
(2)智能计重设备采用标准物联网MQTT通讯协议进行数据采集，实时发送状态数据，具有多种防作弊手段，结合GPS、GIS技术，实现对固体废物运输车辆状态及位置的监控，及时、真实、准确的掌握固体废物信息。
(3)系统应部署在云系统上，容错性好，安全性高，系统具备良好的抗干扰能力和控制故障能力。
四、运维服务要求
(1)运维单位维保人员应提供优质的运维服务，确保系统运行稳定、可靠，运维内容包括但不限于以下内容：
	系统集成维护
	查看系统模块是否显示正常，防止系统出现异常

	
	软件维护

	
	软件升级

	
	软件应急抢修

	
	数据库维护

	
	网络环境优化

	
	解决危废转移中联单出现的问题

	
	故障处理及恢复，包括网络中断、系统设备故障或停电、图像丢失、设备状态异常报警

	智能物联网计重设备维护
	传感器及仪表检查，包括防作弊参数、设备运行故障及异常等状态参数数据是否正常发送

	
	设备维护状态日志及历史状态数据提供

	
	设备故障上门诊断及故障诊断报告提供

	
	查看智能计重设备仪表数据采集传输及控制系统信号是否正常

	
	设备定期巡检，包括智能计重设备检定有效期，铅封是否完整等，并提醒客户按照国家有关规定定期进行周期性强制检定或校准

	网络摄像头维护
	校对颜色，亮度、焦距等

	
	检查网络接入情况、平台显示情况

	
	设备异常情况维修

	网络硬盘录像机维护
	硬盘维护、内存检查

	
	检查网络接入情况、平台显示情况

	
	设备异常情况维修

	物联网打印终端维护
	打印机异常维修，零部件更换，确保系统正常运行

	手持数据扫描终端维护
	设备定期巡检，故障处理及恢复

	硬件设备维护服务
	运维期内设备零配件的更换，保养，维护，定期校验工作


(2)运维单位维保人员在接到甲方运维服务需求或故障报告后，2小时内到达现场。
(3)进度要求：合同签订后15天内完成安装、调试。
(4)运维服务期限：验收合格后一年。
五、交货及验收
5.1交货地点邓州项目现场
5.2由采购人按本技术规范书及相关标准规范进行验收，如需备案以通过环保主管部门备案视为验收。
5.3进度要求
整套设备在合同签订后10日内交货，15日内完工，工作人员在设备交货后的第二天开始办理相关工作，开始进行施工、安装、调试等工作。安装工程进度应满足招标人安装进度要求。
5.4设备运输、安装的保护要求
（1）设备各部件运输采取防雨、防潮、防锈、防震等措施。设施出厂时，零部件的包装分类装箱，遵循适于运输、便于安装和查找的原则。
（2）设备发运前应采取保护措施，以防止在运输和储存期间遭受腐蚀、损伤及进入杂物。
（3）需要现场连接的螺纹孔或焊接孔采用可靠的方式予以保护。
5.5验收标准
（1）满足本技术规范书及国家标准规范要求；
（2）设备及软件配置、性能满足本技术规范书要求；
（3）建成后满足使用功能要求。
5.6设备质保期
验收合格后一年。
六、技术资料
（1）谈判响应人应提供危险废物污染防治物联网整体设计、设备安装、现场调试运行和维护等所需要的技术资料，资料以印刷版和电子版两种方式提交。
（2）谈判响应人提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。资料的组织结构清晰，逻辑性强，资料内容准确、一致、完整，满足工程要求。
（3）谈判响应人应根据甲方的要求及时提供资料与数据，准确说明所提供设备的保证性能及结构特点，资料的准确性和完整性是谈判响应人的责任。
七、现场施工危险点分析
	作业内容
	存在危险
	预控措施
	

	办理工作票
	措施未执行
	办理工作票，确认安全措施执行完善，组织人员宣读，签字后方可开工
	

	安全作业
	人身触电
	1、湿手不准使用电动工具；
2、电源线及电动工具绝缘应良好，电线无破损现象，同时使用漏点保护器；
3、电源线要架空；
4、工作人员着装要保持干燥；
5、达到工器具使用前必须进行绝缘检查合格。
	

	
	砸伤、碰伤
	1、进入检修现场必须戴好安全帽并系好帽带；
2、不准将工器具上下抛掷；
3、工作前应对工器具进行检查；
	





