马沟厂集水井浮渣、格栅渠污泥滤料及反硝化单元废水池滤料清理、抽排作业要求：
1.利用机械对马沟污水处理厂预处理单元集水井内的浮渣进行打捞并清运出厂。施工作业后，保证集水井水面无漂浮垃圾，打捞出的浮渣垃圾须清运至垃圾填埋场。
2.使用移动立式水泵对马沟污水处理厂预处理单元格栅渠渠底的滤料和淤泥进行清理。抽排上来的滤料和淤泥经粗滤后进行无害化清运处理，过滤后的废水重新引流至格栅渠或预处理集水井。施工方可考虑在预处理东边的空地开挖一个合适的土坑后，进行相应的作业，但应保证粗滤后滤料和淤泥要进行无害化清运处理，粗滤后的废水须回流至预处理集水井且不能溢流至厂区路面。
3.使用移动立式水泵对马沟污水处理厂反硝化单元废水池池底的滤料进行抽排清理并回填补充至前端的滤池（具体回填方向以马沟污水处理厂的意见为准）。
4.马沟污水处理厂配合提供必要的临时作业用电接线服务。
5.施工方应在作业开始前就施工作业步骤与马沟污水处理厂进行充分沟通，确保作业过程中的人员、设备以及现有构筑物的安全。
6.作业过程中，马沟污水处理厂指派专人全程参与监督并在出现危险因素时，有权力责令立即停工。
7.以上施工作业须在双方签订施工安全协议后并按照有限空间作业要求及规范进行。
8.施工作业完成后，污水处理厂负责组织现场验收，验收合格，方可结束作业。
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