双城市格瑞电力有限公司






锅炉清灰打焦技术规格书















[bookmark: _GoBack]2024年10月


清灰打焦技术规格书
一、工程概况
双城市格瑞电力有限公司锅炉为本锅炉为单锅筒、自然循环中压锅炉，采用悬吊结构。锅炉为卧式布置，由三个垂直膜式水冷壁通道（即炉室Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）、一个水平烟道组成，在水平烟道从前至后依次布置了一级蒸发器、高温过热器、中温过热器、低温过热器、二级蒸发器、省煤器。在过热器之间布置了两级喷水减温器，用来调节过热器出口汽温。构架采用钢结构，按7度地震设计，室内布置。锅炉采用集中下降管，锅炉平台为栅格平台。

2、 施工范围及要求
1、清灰打焦工作范围
1.1锅炉炉排、前后拱、左右侧墙、灰斗打焦、清灰等；
1.2第一通道、第二通道、第三通道、过热器、省煤器、烟冷器及灰斗打焦、清灰等；
1.3布袋除尘、脱酸塔、布袋除尘器、烟道内部打焦、清灰等；
1.4锅炉设备打焦、清灰（含出渣机、疏灰、测点、吹灰器等）。
2、脚手架搭拆工作范围
2.1 #2锅炉打焦、清灰吊篮、钢管架，第一、二、三通道、过热器、省煤器、烟冷器、灰斗内部、脱酸塔、布袋除尘器、烟道内部打焦、清灰用脚手架搭拆，
2.2 #2锅炉打焦、吊篮.钢管架、第一、二、三通道、水平烟道、灰斗、喷雾塔、布袋除尘器、烟道内部打焦、清灰用脚手架搭拆，
3、打焦清灰、吊篮.脚手架搭拆要求
3.1.打焦、推料器残余垃圾、炉排上的残渣清理；除渣机残渣清理、打焦、清灰区域污染部分的清理等。
3.2.所有清理下的灰焦按照需求方要求进行处理，清理至渣坑。
3.3.所有打焦、清灰的质量要达到需求方的验收要求。
3.4.打焦、清灰及其他吊篮脚手架搭拆过程中要注意成品保护不得破坏设备。
3.5.打焦、清灰过程中要时刻接受需求方的监督。
3.6.施工工器具及脚手架、扣件、脚手板、机械、工器具按照需求方指定区域进行储存堆放。
3.7吊篮.脚手架、扣件、脚手板规格及搭设质量要达到需求方及国家现行质量验收规范要求。
3.8.打焦、清灰脚手架搭设时，脚手架生根点与设备之间必须采取防护措施。
3.9吊篮.脚手架搭设完成后，报有关部门人员进行验收，合格挂牌后方可进行下道施工工序。
3.10吊篮.脚手架搭设面积满足需求方打焦、清灰验收需求。
3.12.脚手架搭设范围方案论证满足住房城乡建设部办公厅要求。
3.13.脚手架作业前必须报需求方验收合格挂牌后才可使用。
3.14.施工过程及验收满足需求方及相关规范要求。
3.15.中标单位施工前要提供报审资料满足需求方相关制度要求。
3.16.作业过程全力配合其他交叉单位的工作，满足检修、维护需求。

