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城发水务（内乡）有限公司
湍西第二污水处理厂构筑物修复项目
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[bookmark: _Toc25187][bookmark: _Hlk121232311]一、总则
[bookmark: _Hlk119587854][bookmark: _Toc77857412]（一）本技术规范书适用于城发水务（内乡）有限公司湍西第二污水处理厂构筑物修复项目，规定了项目施工范围、技术要求等内容。
（二）本技术规范书所提出的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。响应人在施工期内所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循国家和地方现行最新版本的标准和规范要求。
[bookmark: _Toc13662]二、项目概况及范围
（一）项目名称：城发水务（内乡）有限公司湍西第二污水处理厂构筑物修复项目
（二）项目地点：内乡县湍西第二污水处理厂，地址：内乡县大桥乡谢营村1组。
（三）项目范围：1.围墙：实体围墙修补粉刷;2.建(构)筑物外墙:外墙脱落部分修补粉刷。3.窗户台：贴砖。具体实施内容如下：
内乡县湍西第二污水处理厂施工清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	满刮腻子
	1.旧墙面铲除，垃圾清运
2.油漆品种、刷漆遍数:3遍腻子，外墙乳胶漆两遍
3.其它详见图纸及设计说明
	㎡
	1200

	[bookmark: _Hlk118915858][bookmark: _Hlk118916764][bookmark: _Hlk118992626][bookmark: _Toc453057927][bookmark: _Hlk119415557]2
	贴瓷砖
	窗户台台面--白色瓷砖
	㎡
	166


（四）工期：本工程计划建设总工期3个月（具体开工日期以采购人书面通知为准）。
（五）质保期：自工程验收合格之日起一年。
（六）标段划分：共划分为1个标段。
三、施工规范及要求
1、外墙改造及施工要求
对现有外墙漆翘层部分进行铲除清理，清理完毕后对墙面进行找平，外墙表面平整后对其进行满刮腻子两遍，腻子施工完毕后待其完全干化以后，对其表面进行打磨平整后刷乳胶漆两遍，乳胶漆颜色应需跟业主商定后方能施工。
2、窗户台台面瓷砖黏贴及施工要求
墙面瓷砖粘贴必须牢固,空鼓率在3%以内。无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。墙砖铺粘表面要平整、洁净，色泽协调,无变色、泛碱、污痕和显著光泽受损处。砖块接缝填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致,阴阳角处搭接方向正确。非整砖使用部位适当，排列平直。预留孔洞尺寸正确、边缘整齐。检查平整度误差小于2毫米,立面垂直误差小于2毫米，接缝高低偏差小于0.5毫米,平直度小于2毫米。
3、垃圾清运
本项目施工产生的所有建筑垃圾，均由响应人负责清运，产生的相关费用由响应人全部承担。


四、技术人员要求
（1）施工时，投标人应该提供能胜任工作且有资质的技术人员、技术、质量监督人员。
（2）项目经理要求：1.拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上建造师注册证书和有效的安全生产考核合格证书，且没有以项目经理职务正在施工和正在承接的工程项目的承诺。项目经理为投标人本单位人员，提供2023年6月以来连续三个月及以上的社保证明（社保查询日期为公告发布之后日期）；2.拟派项目经理须提供2021年01月01日以来（以合同签订时间为准）有类似（单个合同额50万元及以上）的项目经理业绩。
五、安全管理
1.施工前制定详细的施工方案和施工计划，并向业主报备。
2.施工前准备工作安排合理、完善，工器具和消耗性材料配置齐全，符合或优于技术规范书要求。
3.按照安全防护标准设置安全警示标识和防护设施，确保施工现场和周边环境的安全。
4.指定专门负责安全管理的人员，并设立举报渠道，保障工人的劳动权益。
5.提供必要的安全培训，确保所有参与施工的人员了解安全操作规程。
6.按照施工方案，确保施工顺序合理科学，减少施工冲突。
7.定期检查施工现场的工作进展，及时解决施工过程中的问题和难题。
六、验收标准
严格按照标准和规范进行施工，确保施工质量不低于国家和行业的要求，不发生一般质量事故，消除质量通病，工程质量合格率100%，满足正常生产办公、生活使用需求。施工质量满足国家及行业验收规范，包括但不限于以下验收标准:
1.《建筑给水排水及采暖工程 施工质量验收规范》(GB50242)
2.《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》(GB50168)
3.《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB 50171)
4.《建筑装饰装修工程质量验收标准》(CB50210)
5.《屋面工程质量验收规范》(GB 50207)
七、现场踏勘
不统一组织，响应人自行踏勘。
1.响应人在响应文件上传、递交前与采购人联系自行现场踏勘，踏勘期间内发生的一切费用由响应人自行承担。
2.响应人完成现场踏勘后由采购人提供《现场踏勘证明》（详见附表，需响应人现场签字确认），响应文件需附《现场踏勘证明》，否则其投标将被拒绝。
3.响应人就项目细节进行仔细沟通，确保已十分了解本项目的风险和义务、现场和环境条件，并在其报价中充分考虑。不接受因不了解项目情况，对本项目提出的任何质疑。
















附表
现场踏勘证明
响应人                于2024年   月   日到城发水务（内乡）有限公司湍西第二污水处理厂构筑物修复项目施工地点进行实地现场踏勘，并充分了解本项目概况，不以现场踏勘不充分为由或项目实地情况不了解为由，恶意竞标或以此原因提出质疑或投诉。
特此证明!


采购单位:城发水务（内乡）有限公司
踏勘单位：
踏勘人：
联系方式：
                   年   月    日
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