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1、 [bookmark: _Toc14969][bookmark: _Toc28668]

2、 总则
1.1本技术规范书适用于民权县生活垃圾焚烧发电项目民权项目（以下简称民权项目）2025年度环境监测技术服务，规定了民权项目2025年度环境监测技术服务范围、监测项目、技术要求等内容。
1.2本技术规范书所提出的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标人保证提供符合本技术规范书和国家相关标准及规范的优质服务。
1.3投标人具备全部监测项目的检测能力（除招标人允许投标人另行委托的二噁英、垃圾成分、垃圾热值外）。
1.4投标人对提供的检测报告真实性、准确性、有效性负责。
1.5投标人提供的检测报告必须有相关责任人签字，必须盖检测专用章、CMA章。
1.6计量单位和文字：联系文件、技术资料、计算、仪表刻度和文件中的计量单位应为国际计量单位(SI)制。采用的文字为中文。
3、 [bookmark: _Toc28128][bookmark: _Toc14934]项目概况
2.1项目名称
名称：民权县生活垃圾焚烧发电项目（以下简称民权项目），已投运。
2.2项目概况
项目总规模为日处理生活垃圾600吨/天，年处理21.9万吨，配套建设2*300吨/日机械炉排炉+12兆瓦凝汽式汽轮发电机组。
2.3项目地点
民权县三一零国道北侧、西环路西450米处。
4、 [bookmark: _Toc30963]服务内容
年度环境监测：根据招标人年度环境监测方案对垃圾、废气、废水、炉渣、飞灰、厂界噪声、环境质量、土壤、地下水等项目进行现场踏勘、采样分析、出具检测报告。
5、 [bookmark: _Toc32527][bookmark: _Toc5099]技术要求
4.1服务要求
（1）投标人现场采样检测应按招标人要求的时间节点完成，并提前7日向招标人提交检测计划并经招标人确认（每月最后一周提交下月采样检测计划），当月的检测项目应于10号之前完成采样、送样，检测项目（指除二噁英外检测项目）现场采样检测工作结束后10日内出具电子版和纸质检测报告，二噁英现场采样检测工作结束后25日内出具电子版和纸质检测报告。
（2）投标人现场采样检测应掌握焚烧炉燃烧工况及污染物防治设施运行状况，积极与招标人交流、沟通，有义务配合招标人对焚烧炉燃烧工况及污染物防治设施运行状况进行调整，保证现场条件符合检测要求。
（3）投标人在服务期间，若同一样品出现不同检测结果或检测结果不达标，（即检测结果不合格），投标人应积极分析检测过程，查找原因，并进行复测，第一次复测费用由投标人承担（同一检测项目年度承担复测次数不大于3次）。如复测情况与之前相同，则委托第三方检测单位进行比对检测，若比对检测结果仍不达标，将由有异议单位承担。
（4）若因投标人原因（如：检测分析方法不适用或不规范）造成检测结果不合格，投标人需按规定进行整改并免费进行复测。
（5）投标人对样品提供免费留样复测服务。样品按照相关储存规范进行保存，在规定期间如果招标人对数据有质疑，投标人应进行免费复测。
（6）在服务期内，因招标人监测方案偏差或相关标准规范变化，招标人有权对监测项目进行调整，投标人按照调整后的监测方案进行检测，相关检测费用按合同约定增减据实结算。（对于单个样品仅增加10%常规监测项目将不再调价）
（7)在服务期内，若投标人拒绝执行招标人因工作需要安排的监测方案，招标人则可单方面解除合同，并由投标人承担相应损失。
（8）在服务期内，如果投标人被生态环境部门和质量监督部门通报处罚，招标人则可单方面解除合同，并由投标人承担相应损失。
（9）投标人具备全部监测项目的检测能力（除招标人允许投标人另行委托的二噁英、垃圾成分、垃圾热值外），所有监测项目不得私自外包（除有时效性的检测项目在经招标人同意的情况下进行外包）。
（10）投标人有义务按照招标人提供的格式对监测结果建立监测台账，并按时提交投标人。
（11）本项目所形成数据成果归招标人所有，招标人有权查看和要求投标人提供原始记录。涉及到相关保密数据、资料、文档等按照相关保密规定执行，投标人有保密资料义务，不得以商业目的使用该资料及将数据对外发布和提供他人。
4.2检测质量要求
（1）监测分析方法：采用国家和行业标准方法，投标人详细列出全部监测项目监测分析方法及使用仪器，全部监测分析方法必须通过CMA认证资质，包括但不限于以下要求：
CMA认证资质中必须具有HJ77.2-2008 环境空气和废气二噁英类的测定同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法、HJ77.3-2008 固体废物二噁英类的测定同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法、HJ77.4-2008土壤和沉积物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法、HJ657-2013 空气和废气颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（或HJ777-2015）等全部监测项目标准方法。
[bookmark: _Toc19015]监测项目分析方法及检出限一览表（投标人自行补充填写）
	序号
	样品类别
	监测项目
	监测分析方法
	分析仪器
	检出限

	1. 
	垃圾
	成分分析
	
	
	

	2. 
	
	热值分析
	
	
	

	3. 
	固废
	含水率
	
	
	

	4. 
	
	热灼减率
	
	
	

	5. 
	
	铜
	
	
	

	6. 
	
	锌
	
	
	

	7. 
	
	镉
	
	
	

	8. 
	
	铅
	
	
	

	9. 
	
	总铬
	
	
	

	10. 
	
	六价铬
	
	
	

	11. 
	
	烷基汞
	
	
	

	12. 
	
	汞
	
	
	

	13. 
	
	铍
	
	
	

	14. 
	
	钡
	
	
	

	15. 
	
	镍
	
	
	

	16. 
	
	银
	
	
	

	17. 
	
	砷
	
	
	

	18. 
	
	硒
	
	
	

	19. 
	
	二噁英
	
	
	

	20. 
	废气有组织
	颗粒物
	
	
	

	21. 
	
	氮氧化物
	
	
	

	22. 
	
	二氧化硫
	
	
	

	23. 
	
	氯化氢
	
	
	

	24. 
	
	一氧化碳
	
	
	

	25. 
	
	汞
	
	
	

	26. 
	
	镉
	
	
	

	27. 
	
	铊
	
	
	

	28. 
	
	锰
	
	
	

	29. 
	
	钴
	
	
	

	30. 
	
	镍
	
	
	

	31. 
	
	铜
	
	
	

	32. 
	
	砷
	
	
	

	33. 
	
	锑
	
	
	

	34. 
	
	铬
	
	
	

	35. 
	
	铅
	
	
	

	36. 
	
	氨
	
	
	

	37. 
	
	硫化氢
	
	
	

	38. 
	
	臭气浓度
	
	
	

	39. 
	
	二噁英
	
	
	

	40. 
	废气无组织
	氨
	
	
	

	41. 
	
	硫化氢
	
	
	

	42. 
	
	甲硫醇
	
	
	

	43. 
	
	臭气浓度
	
	
	

	44. 
	
	颗粒物
	
	
	

	45. 
	环境空气
	氟化物
	
	
	

	46. 
	
	HCl
	
	
	

	47. 
	
	NH3
	
	
	

	48. 
	
	H2S
	
	
	

	49. 
	
	臭气浓度
	
	
	

	50. 
	
	Hg
	
	
	

	51. 
	
	Pb
	
	
	

	52. 
	
	Cd
	
	
	

	53. 
	
	Cr
	
	
	

	54. 
	
	As
	
	
	

	55. 
	
	二噁英
	
	
	

	56. 
	废水
	pH
	
	
	

	57. 
	
	COD
	
	
	

	58. 
	
	BOD
	
	
	

	59. 
	
	氨氮
	
	
	

	60. 
	
	SS
	
	
	

	61. 
	
	TP
	
	
	

	62. 
	
	类大肠菌群
	
	
	

	63. 
	
	石油类
	
	
	

	64. 
	
	动植物油
	
	
	

	65. 
	
	总汞
	
	
	

	66. 
	
	总镉
	
	
	

	67. 
	
	总铬
	
	
	

	68. 
	
	六价铬
	
	
	

	69. 
	
	总铅
	
	
	

	70. 
	
	总砷
	
	
	

	71. 
	地下水
	pH
	
	
	

	72. 
	
	总硬度
	
	
	

	73. 
	
	溶解性总固体
	
	
	

	74. 
	
	耗氧量
	
	
	

	75. 
	
	氨氮
	
	
	

	76. 
	
	硝酸盐
	
	
	

	77. 
	
	亚硝酸盐
	
	
	

	78. 
	
	硫酸盐
	
	
	

	79. 
	
	氯化物
	
	
	

	80. 
	
	挥发性酚类
	
	
	

	81. 
	
	氰化物
	
	
	

	82. 
	
	氟化物
	
	
	

	83. 
	
	砷
	
	
	

	84. 
	
	汞
	
	
	

	85. 
	
	镉
	
	
	

	86. 
	
	六价铬
	
	
	

	87. 
	
	铅
	
	
	

	88. 
	
	铁
	
	
	

	89. 
	
	锰
	
	
	

	90. 
	
	镍
	
	
	

	91. 
	
	铜
	
	
	

	92. 
	
	锌
	
	
	

	93. 
	
	类大肠菌群
	
	
	

	94. 
	
	二噁英
	
	
	

	95. 
	土壤
	镉
	
	
	

	96. 
	
	汞
	
	
	

	97. 
	
	砷
	
	
	

	98. 
	
	铬
	
	
	

	99. 
	
	铅
	
	
	

	100. 
	
	铜
	
	
	

	101. 
	
	锌
	
	
	

	102. 
	
	镍
	
	
	

	103. 
	
	pH
	
	
	

	104. 
	
	二噁英
	
	
	

	105. 
	噪声
	厂界噪声
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	


（2）样品采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程符合相关标准规范要求。包括但不限于以下要求：
废水、雨水、地下水等水样监测严格按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2020）、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的等相关要求进行。
空气、废气等气样监测严格按照《空气和废气监测分析方法》（第四版）、《固定污染源中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）及其修改单、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）等相关要求进行。
垃圾、炉渣、飞灰等固体废物样品的采集、运输及保存严格按照《生活垃圾采样和分析方法》（CJ/T313-2009）、《工业固体废物采样制样技术规范》（HJ/T20-1998）等相关要求进行。
土壤监测严格按照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）等相关要求进行。
监测项目严格按照相应的技术规范等相关要求进行。
（3）按照相关标准规范要求布设检测点位，保证各检测点位布设的科学性和可比性。
（4）按照相关标准规范要求的采样点位采集样品，保证样品具有代表性。
（5）采样记录、样品交接记录、前处理记录、分析记录等记录信息齐全并归档保存。
（6）检测人员持证上岗。
（7）检测过程中使用的试剂、药品、器具、仪器设备满足相关标准规范要求，仪器设备按期检定或校准。
6、 [bookmark: _Toc5383][bookmark: _Toc11868]服务期限
年度环境监测自2025年1月1日起至2025年12月31日。
7、 [bookmark: _Toc16233][bookmark: _Toc21970]年度环境监测项目及监测频次
	序号
	样品类别
	监测位置
	监测项目
	点位数
	样品数
	频次
（次/年）
	小计样品数量
	频次说明
	备注

	1
	入炉垃圾
	垃圾池
	（物理组成）成分分析、热值分析
	1
	1
	1
	1
	1次/年
	

	2
	入厂垃圾
	/
	（物理组成）成分分析、热值分析
	1
	1
	4
	4
	1次/季
	

	3
	炉渣
	渣池
	含水率、热灼减率
	2
	2
	12
	48
	1次/月
	

	4
	
	
	鉴别毒性试验：铜、锌、镉、铅、总铬、六价铬、烷基汞、汞、铍、钡、镍、银、砷、硒
	2
	2
	1
	4
	1次/年
	

	5
	焚烧炉
烟气
	烟囱
	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、一氧化碳、氨逃逸
	2
	3
	4
	24
	1次/季
	同时测定流速、烟气温度、烟气压力、烟气动压、烟气量、含湿量、含氧量等参数

	6
	
	
	汞及其化合物，镉、铊及其化合物，锰、钴、镍、铜、砷、锑、铬、铅及其化合物
	2
	3
	12
	72
	1次/月
	

	7
	
	
	二噁英
	2
	3
	2
	24
	1次/季度
	

	8
	焚烧炉
烟气
	脱酸反应塔进口
	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、一氧化碳
	2
	3
	4
	24
	1次/季
	烟气污染物去除率监测，反应塔进口与烟囱出口同时进行

	9
	无组织
废气
	厂界上风向、下风向
	氨、硫化氢、臭气浓度、颗粒物（TSP）、甲硫醇
	2
	3
	4
	24
	1次/季
	同时测风速、风向

	10
	无组织
废气
	飞灰固化稳定车间排气筒
	颗粒物（TSP）
	1
	3
	12
	36
	1次/月
	

	11
	无组织
废气
	飞灰贮存库
	颗粒物（TSP）
	1
	3
	4
	12
	1次/季
	

	12
	无组织
废气
	渗滤液处理站排气筒
	氨、硫化氢、甲硫醇、臭气浓度
	1
	3
	4
	12
	1次/季
	

	13
	无组织
废气
	活性炭仓排气筒
	颗粒物（TSP）
	1
	3
	1
	3
	1次/年
	

	14
	无组织
废气
	石灰仓排气筒
	颗粒物（TSP）
	1
	3
	1
	3
	1次/年
	

	15
	废水
	厂界总排口
	色度、pH、BOD5、COD、BOD、氨氮、SS、TP、TN、石油类、动植物油、粪大肠菌群数
	1
	3
	12
	36
	1次/月
	

	16
	
	
	总汞、总镉、总铬、六价铬、总铅、总砷
	1
	3
	12
	36
	1次/月
	同时测流量

	17
	雨水
	厂界雨水排放口
	pH、COD、氨氮、SS
	1
	3
	12
	12
	1次/季度
	同时测流量

	18
	
	
	总汞、总镉、总铬、六价铬、总铅、总砷
	1
	3
	12
	12
	1次/季度
	

	19
	渗滤液
原液
	渗滤液处理站进口
	pH、COD、BOD、氨氮、SS、TP
	1
	3
	4
	12
	1次/季
	水污染物去除率监测，渗滤液处理站进口与出口同时进行

	20
	渗滤液经处理后的出水
	渗滤液处理站出口
	色度、BOD5、pH、COD、BOD、氨氮、SS、TP、TN、粪大肠菌群
	1
	3
	12
	36
	1次/月
	同时测流量

	21
	
	
	总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅
	1
	3
	12
	36
	1次/月
	

	22
	飞灰螯合物
	混炼机出口
	铜、锌、铅、镉、镍、总铬、六价铬、汞、铍、钡、砷、硒、含水率
	1
	1
	12
	12
	1次/月
	

	23
	
	
	二噁英
	1
	1
	12
	12
	1次/月
	

	24
	厂界噪声
	厂界
	厂界噪声
	4
	2
	4
	32
	1次/季
	

	25
	环境空气
	厂界下风向
	氟化物、HCl、NH3、H2S、Hg、Pb、Cd、Cr、As、二噁英类

	2
	2
	2
	2
	1次/年
	（详细记录天气状况、风向、风速、气温、湿度、大气压等气象参数）

	26
	
	
	二噁英
	2
	2
	1
	2
	1次/年
	

	28
	地下水
	监测井
	pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟化物、镉、铁、锰、铜、锌、镍、粪大肠菌群
	2
	1
	4
	8
	1次/季度
	

	29
	
	
	pH、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、总砷、总汞、六价铬、总铅、总镉、总锌、总大肠菌群
	2
	1
	12
	24
	1次/月
	同时测水温

	30
	
	
	二噁英
	2
	1
	1
	2
	1次/年
	

	31
	土壤
	厂区上风向/下风向
	总镉、总汞、总砷、总铬、总铅、总铜、总锌、总镍、pH、钴、锑、铊、总铬、锰
	2
	1
	1
	2
	1次/年
	

	32
	
	
	二噁英
	2
	1
	1
	2
	1次/年
	

	
	
	厂内渗滤液收集池附近
	砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、钴、锑、铊、锰、二噁英类
	1
	1
	1
	1
	1次/年
	

	33
	垃圾池应急处理臭气
	垃圾池臭气处理设施出口
	氨、硫化氢、臭气浓度
	1
	3
	1
	3
	1次/年
	

	34
	焚烧炉
烟气
	烟囱
	CEMS比对监测
	2
	/
	4
	8
	1次/季
	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、一氧化碳、氨逃逸、温度、流速、湿度

	35
	废水
	厂界总排口
	污水在线监测比对监测
	1
	/
	4
	4
	1次/季
	pH、COD、氨氮、流量、自动取样器比对

	36
	废气
	危废暂存间排气筒
	颗粒物、氯化氢、氟化物、氨、硫化氢、
	1
	3
	4
	12
	1次/季
	

	备注：
1.监测项目及频次按照《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 固体废物焚烧》（HJ1205-2021）、《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）（HJ 1209—2021）》、项目环境影响报告书及其批复文件、排污许可证、相关环境监测管理规定和相关标准技术规范要求执行。
2.污染源、环境质量监测根据项目环境影响报告书及其批复文件、项目现场实际情况调整，平行样品数应按照相关标准技术规范要求执行。


8、 考核
7.1服务期内，因投标人原因造成现场采样检测时间迟于双方约定的计划时间，每项每次考核100元。
7.2服务期内，因投标人原因造成检测报告迟于规定的时间提交，每次考核200元。
7.3服务期内，因投标人原因造成当月（季、年）监测项目漏采、未能完成取样检测的，考核投标人每项每次3000元。因此造成招标人受到环境保护等主管部门考核的，投标人应承担全部经济损失，同时招标人有权进行索赔，同时可解除合同。
7.4服务期内，投标人提交的检测报告不规范、结果不准确或提交虚假的检测报告，考核投标人每次5000元。因此造成招标人受到环境保护等主管部门考核的，投标人应承担全部经济损失，招标人有权进行索赔，同时可解除合同。
7.5投标人现场采样检测要遵守招标人安健环管理相关制度等规定。
 (
1
)
