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第 1 章 总 则


1.本技术规格书适用于亳州洁能电力有限公司循环水药剂的性能、供货、安装 和试验等方面的技术要求。
2.招标方在本技术规格书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术 要求和适用的标准，投标方应提供一套满足本规范和所列标准要求的高质量 产品及其相应服务。对国家有关安全、环境保护等强制性标准，必须满足其 要求。
3.如果投标方对本技术协议书的某些条款提出异议，则必须以书面形式提出， 如无异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标书的要求。如有异议， 应在投标文件中以“对招标书的意见和同招标书的差异”为标题的专门章节 中加以详细描述。
4.药剂采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在报价中，投标方应保证 招标方不承担有关专利的一切责任。
5.投标方应按照本招标文件的要求，负责其供货范围内全部药剂的设计、制造、 配套、包装、运输到现场交货、试验及有关的技术服务。投标方所提供的产 品，应是技术和工艺成熟先进，并经过多年连续运行实践已证明是成熟、安 全、可靠的优质产品。
6.投标方在设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版 本的中国国家标准。本技术规格书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准 发生矛盾时，应按较高标准执行。
7.在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些 补充要求，具体项目由双方共同商定。
8.投标方应提供全新的、高质量的药剂。这些药剂应是技术先进并经过实践证 明是成熟可靠的、技术性能等不低于本采购要求的产品。
9.投标方必须对招标技术文件逐条做出实质性的应答，并对涉及的技术参数、 报告等，必须提供相关书面证明。
10. 本技术规格书经投标方、招标方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正 文具有同等的法律效力。
11. 本技术文件所有表格均需填写、不得删除，可以补充。
12.投标方需针对招标方水样进行取样化验，并根据静态试验结果进行药剂选型，未取水样做药剂选型投标审核将不予通过，由此造成的双方损失由投标方承担。
13.中标人供货前需提供产品检测报告，检测报告必须包含满足技术文件要求的含量要求，同时对送货产品进行抽样化验，化验指标结果需符合本文件要求，否则不予验收，由此造成的双方损失全部由中标人负责。



































第2章 项目概述


2.1 项目概况
项目名称：亳州市生活垃圾焚烧发电项目
项目厂址：亳州市谯城区十河镇卞铺村（亳州市卞铺生活垃圾填埋场旁），亳州市循环经济产业园内
项目规模：本项目处理规模为1200t/d。一期工程建设2×300t/d的机械炉排垃圾焚烧炉，配置1×12MW凝汽式汽轮发电机组；二期工程建设1×600t/d的机械炉排垃圾焚烧炉，配置1×15MW凝汽式汽轮发电机组。





























第 3 章 ★招标范围

投标方负责循环水药剂的生产、供货、测试、检验和验收以及售后服务，提 供相应的技术资料和技术服务，如检验、包装、运输、试验、现场调试、培训等。
招标方向投标方采购循环水药剂，投标方应对所供产品的性能和质量负责。




















第 4 章 技术要求


4.1技术参数
1、缓蚀阻垢剂
	指标名称
	单位
	指标

	唑类（以C6H4NHN：N计）
	%
	≥1.5

	总膦酸盐（以PO43-计）含量
	%
	10-15

	亚磷酸盐（以PO33-计）含量
	%
	≤1.0

	正膦酸盐（以PO43-计）含量
	%
	≤0.5

	固含量
	%
	≥32

	pH（1%水溶液）
	
	2.0±1.5

	SO42-
	%
	≤0.1

	Cl-
	%
	≤0.1

	密度（20℃）
	g/cm3
	1.35±0.15

	（1）碳钢腐蚀速率≤0.075mm/a，（2）铜、不锈钢腐蚀速率≤0.005mm/a，（3）钙离子丢失率≤5%，（4）透明或棕红色液体。


2、杀菌灭藻剂
3、 黏泥剥离剂
	型号规格
	检测指标
	备注

	氧化性杀菌灭藻剂
	外观：紫色透明或淡黄色液体
密度（g/cm3）：≥1.10
PH值：12±2.0
  有机溴含量 （%）：≥10.0
铁（Fe）≤0.005%
	 

	 非氧化性杀菌灭藻剂
	      外观：淡黄色透明液体
密度（g/cm3）：1.15-1.24
PH值：2.0-4.0
活性物含量（%）：≥8
（氯比）：2.5-3.4

	

	黏泥剥离剂
	外观：无色或者淡黄色液体
比重（g/cm3，20℃）：1.0±0.15
pH(原液):6.0-9.0
  固含量≥30,0
	


4、补水水质
中标厂家每月1次取样化验，根据结果调整药剂配方及添加量。
5、运行指标
浓缩倍数≤5，pH 7.8-8.8
总磷：排污水小于等于 3mg/L
余氯：排污水小于等于 0.5ug/ L
碳钢挂片及试管腐蚀率＜0.075mm/a，铜及不锈钢挂片腐蚀率＜0.005mm/a。 缓蚀阻垢剂阻垢率≥96%
说明：
1、 双方各自提供挂片测定腐蚀率（每月一次），但以甲方的腐蚀率为准。
2、 缓蚀阻垢剂阻垢率月考核（每月一次），公式=每月循环水中 Ca 平均浓度/浓缩倍数×补水中 Ca 平均浓度












第 5 章 供货要求
5.1 一般要求
1、按照乙方操作手册要求进行循环水管理和药剂投加，并按要求进行循环 水补水和排污。
2、每月将生产中较大影响循环水运行的因素与乙方沟通，以便乙方及时变 更加药方案。
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第 6 章 质量要求

6.1 要求
1、对甲方协议范围内的循环水运行和管理进行技术指导，每月定期1次取水样化验指导，提供相应的操作手册、药剂的检验方法和加药方案。
2、杀菌灭藻剂和粘泥剥离剂保证杀菌和分散、剥离效果，凉水塔表面无明 显青苔，并且露出设备本色，设备内部无明显的生物粘泥，不得因上述原因影响 设备换热效果，药剂本身对甲方设备、管道或设施不得造成腐蚀。每次加杀菌剂后第三天观察凉水塔表面，青苔覆盖面积超过5%，扣除乙方10000元，青苔覆盖面积超过10%，扣除乙方20000 元，由乙方根据情况调整配方，连续两次无改善，甲方有权中止合同。
1、缓蚀阻垢剂能够有效的防止金属腐蚀，碳钢挂片及试管腐蚀率＜0.075mm/a， 铜及不锈钢挂片腐蚀率＜0.005mm/a，阻垢率≥96%，凉水塔和淋洒式冷排表面无明显的结垢现象，设备内部不因结垢影响换热效果或形成堵塞。阻垢率每月考核一次，阻垢率每低于96%一个百分点，扣除乙方5000元，低于90%双方解除合同；腐蚀率每两月考核一次，腐蚀率超过以上指标甲方有权中止合同。
4、定期整理通报水系统的有关情况及数据，定期提供一份水质周报、月报 交甲方技术主管部门，包括水质分析、水质监测及装置运行等情况。
5、药剂使用期内，由于水处理效果不佳造成凝汽器等换热设备结垢、反渗 透膜堵塞造成产水率明显下降的，需进行清洗的费用由乙方承担；设备结垢严重 影响甲方经济指标的，等额赔偿。反渗透膜结垢严重的，由乙方承担换膜费用。
6、乙方按时提供药剂（负责药剂卸车），每批药剂附带药剂质量合格证及 药剂安全技术说明书，乙方对药剂的安全性负责，对因药剂的安全性产生的后果 负全部责任。
7、如药剂不符合甲方安全要求，对甲方设备造成损害，或使用效果达不到 协议要求，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失额。
注：药剂到厂，化验合格后，再入库。
6.2 培训
为正确地使用合同范围内的药剂，保证系统可靠运行，卖方负责提供详细的 《操作手册》、《药剂检验方法》、《加药方案》等，并对买方操作、维护、管理人员进行必要的培训工作，内容包括：
（1）讲解说明技术文件、药剂的结构特点及性能。
（2）介绍药剂的使用和维护方法。
（3）介绍药剂的检验、药剂异常情况的处理。
（4）指导操作者熟悉药剂的正确操作步骤。
培训地点：项目现场
培训时间：2天
培训对象：设备管理、操作、维护等相关人员
培训方式：免费培训、并免费提供相关资料。包括理论培训、调试期间的现场培训等。
6.3 售后服务
（1)质量保证期内出现质量问题，投标方必须在60分钟内响应，24小时内赶到现场，到达现场后12小时内提出解决问题所采取的措施。
（2)保证长期优惠供应药剂。
（3)投标方无偿提供产品技术咨询。
（4)投标方按需方要求提供技术培训。









第 7 章 包装、运输和储存
7.1 包装
（1)投标方应确保全部药剂被合理地包装、标识，以防在运输和室外堆放期 间损坏。
（2)腐蚀、受潮、破损或震荡损伤在运输和安装时经常遇到，采用的包装方 法应能保护设备不受上述伤害。
（3)外包装上应清楚地标明出厂编号、药剂名称、生产日期、贮存保管要求 的国际通用标记。
（4)特殊产品如有其它的包装、运输和贮存的规定和条件，投标方应指出并 遵照执行，以免影响产品的使用和性能。















第 8 章  交货进度

8.1交货进度及交货地点
合同签订后一周内具备交货条件，暂定交货时间为2024年11月31日。 交货时间指投标方将所供货物运输到招标方指定安装现场,如有变化招标方会以 书面形式通知投标方。
8.2 交货地点
本次交货和施工地点为亳州洁能电力有限公司，手机地图软件搜索“亳州洁能电力有限公司”精确定位即可。
















第 9 章附件

9.1 投标方提出的技术差异表（投标方填写）
表 15-1 技术差异表
	序号
	技术规格书内容
	投标方技术偏差
	日期
	结论

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	...
	
	
	
	



