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[bookmark: _Toc12158][bookmark: _Toc30710][bookmark: _Toc3262][bookmark: _Toc4133][bookmark: _Toc14508]总则
1、本技术规格书适用于新安县生活垃圾焚烧发项目2024年10月锅炉专业备件采购技术规格书。它提出了该设备及其辅助设备和附件的功能设计、结构、性能、安装、调试和试验等方面的技术要求。
2、本技术规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本技术规格书和相关工业标准的功能齐全的的优质产品及其相应服务，同时必须满足国家有关安全、环境保护等强制性标准的要求。
3、投标方提供备品、备件应满足现场设备需求的规格型号，技术和工艺成熟、先进，并经过多年连续运行实践已证明是成熟、安全、可靠的优质产品。
4、投标人不得有侵权、不正当竞争及侵害他人知识产权等行为。投标设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在投标方的设备报价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。
5、投标方如未对本技术规格书提出书面异议，招标方则可认为投标方完全接受和同意本技术规格书的要求。招标方如有本技术规范以外的要求，以书面形式提出，双方确认后作为技术规格书的附件，具有与技术规格书同等的效力。
6、若本技术规格书前后有不一致的地方，以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标方确定。
7、 投标方对供货范围内的2024年10月锅炉专业备件产品质量负有全责，即包括分包（或对外采购）的产品。
投标方选择分包（或对外采购）的产品制造商及产品选型将事先征得招标方的认可。招标方的审查并不代表能减轻投标方对其所应承担的相应责任。
8、投标方应执行本技术规格书中所列要求、标准；本技术规格书中未提及的内容均满足或优于国家标准、电力行业标准和有关国际标准。有矛盾时，应按较高标准执行。
9、合同签订后1个月，投标方将提出合同设备的设计、制造、检验/工厂试验、装配、安装、调试、试运、验收、性能试验、运行和维护等标准清单给招标方确认。
10、在合同签订后，招标方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。
12、投标方应按照本技术规格书的要求，负责其供货范围内全部设备的设计、制造、设备配套、油漆、包装、运输至现场交货和设备安装、调试、试验及有关的技术服务。
13、本技术规格书经招标方、投标方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
14、投标方提供的所有图纸、技术文件、设备信函等必须使用中文，如果投标方提供的文件中使用另一种文字，则需有中文译本，且在这种情况下，解释以中文为准。如招标方要求，则投标方应提供相应的英文版文件。
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项目地址：新安县正村镇白墙村北500米
设计规模：建设规模2×400t/d垃圾焚烧锅炉＋台15MW汽轮发电机项目规模及设备配置。
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	序号
	物品名称
	品  牌
	型  号
	数  量
	单  位
	备  注 

	1
	内六方
	一线品牌
	加长9件套
	5
	套
	铬钒钢

	2
	电动扳手
	一线品牌
	488N.m无刷大扭矩、6000毫安标准套餐
	4
	台
	6000毫安标准套餐，2电一充，送14、17、19、21、22、24、27、30加长套筒，送13mm钻夹头，双头螺丝刀等。

	3
	角磨机
	一线品牌
	S1M-FF17-100B
	3
	台
	侧开关，1100W重载型。

	4
	千斤顶
	一线品牌
	RSC-3050\CP-180
	2
	台
	30吨，50mm行程。

	5
	锂电角磨机
	一线品牌
	03-100（630）4.0ah
	1
	台
	20v无刷角磨机，4000毫安2电1充

	6
	结构胶枪
	一线品牌
	15寸
	3
	台
	送打胶嘴铲39件套

	7
	钢丝钳
	一线品牌
	70303A、8寸
	5
	个
	铬钼钢

	8
	电锤
	一线品牌
	1100W
	1
	台
	带钻头

	9
	风镐
	一线品牌
	DZG1300-6
	1
	台
	送1米长铲头

	10
	平面刮刀
	一线品牌
	400mm
	4
	个
	

	11
	一字敲击螺丝刀
	一线品牌
	8*200
	4
	个
	

	12
	十字敲击螺丝刀
	一线品牌
	8*200
	4
	个
	

	13
	剪刀
	一线品牌
	中号
	4
	把
	

	14
	美工刀
	一线品牌
	不锈钢
	4
	把
	每把带1盒刀片

	15
	卷扬机
	一线品牌
	PA1000/30米
	1
	台
	

	16
	滑轮
	一线品牌
	2吨
	1
	个
	

	17
	石笔
	一线品牌
	68*8*4.2
	20
	盒
	

	18
	卷尺
	一线品牌
	5.0*19mm DHGD553
	4
	把
	

	19
	合梯
	一线品牌
	7米
	1
	把
	3.0厚

	20
	槽钢
	
	14#
	60
	米
	

	21
	踏步板
	
	800*250
	80
	块
	

	22
	格栅
	
	2000*1000
	50
	块
	

	23
	螺栓
	
	M16*80
	100
	套
	捞渣机人孔

	24
	螺栓
	
	M16*120 10.9级
	50
	套
	捞渣机液压缸

	25
	螺栓
	
	M20*120 12.9级
	30
	套
	捞渣机大轴轴承

	26
	螺栓
	
	M20*80 12.9级
	30
	套
	捞渣机大轴轴承

	27
	浮球阀
	
	100X-16 DN80
	2
	台
	生活水箱

	28
	三通（不锈钢）
	
	50*32*50  PN1.0MPa
	1
	个
	主油箱接板式滤油机

	29
	三通（不锈钢）
	
	38*25*38  PN1.0MPa
	1
	个
	主油箱接板式滤油机

	30
	截止阀
	一线品牌
	J41H-16C DN32
	2
	台
	带法兰垫片螺栓

	31
	减速机
	
	XWD5-71-2.2KW
	2
	台
	#1,2布袋除尘器，反应塔刮板机更换

	32
	捞渣机油缸
	
	含油塞保护套，140/70-600
	1
	根
	捞渣机更换

	33
	钢管
	
	材质20G   φ32 壁厚5mm  PN4MPa
	54
	米
	蒸汽吹灰器疏水管路改造

	34
	液压油
	
	#46抗磨液压油
	6
	桶
	每桶170公斤，长城

	35
	引风机轴承
	
	风机型号6-39-19.5D，23034 C3 SKF
	2
	个
	更换一台引风机轴承箱轴承，本次采购2只轴承

	36
	普通钢板
	
	  Q235  1.5m*6m*8mm
	6
	张
	投料口更换

	37
	螺栓
	
	8.8级   M12*35  配紧固件，含平垫片要加厚、弹垫、螺母
	200
	套
	#1,2炉炉底刮板机刮板更换用

	38
	皮带
	
	A 49Lp/13x1245Lp
	6
	条
	活性炭罗茨风机

	39
	钢板
	
	  Q235  1.5m*6m*5mm
	20
	张
	

	40
	非金属圆形补偿器
	
	接管φ460*4 L=320 轴向：－20
径向:±15  设计温度220℃，配反法兰
	2
	件
	烟气回流风机入口

	41
	轴承
	
	UC308
	4
	件
	卸料门

	42
	轴承座
	
	F308,和轴承UC308配套使用
	4
	件
	卸料门

	43
	焊工面罩
	
	
	6
	件
	

	44
	布袋除尘器喷吹管弯头加工
	
	非标件，φ89×4 L=950；联系技术人员，按图加工，材料投标方提供
	30
	根
	联系技术人员，按图加工，材料投标方提供

	45
	电锤
	
	2电1充 DCZC04-24无刷，500W
	1
	套
	

	46
	安全阀
	
	A41H-25 DN32
	3
	件
	闪蒸罐

	47
	非金属矩形补偿器
	
	接管330x330x4 L=320 轴向：－20
径向:±15  设计温度220℃，配反法兰
	2
	件
	烟风再循环出口烟道

	48
	非金属矩形补偿器
	
	接管尺寸：1532×832×5  法兰尺寸：950X1640mm,膨胀节尺寸：1780X1090mm L=380 轴向：－30
径向:±10  设计温度220℃，配反法兰
	2
	件
	烟囱接口

	49
	非金属圆形补偿器
	
	接管630x5 L=450  轴向：－20
径向:±15  设计温度220℃，配反法兰
	2
	件
	烟风再循环和布袋除尘器接口



[bookmark: _Toc20709][bookmark: _Toc11172][bookmark: _Toc23772][bookmark: _Toc32456][bookmark: _Toc171][bookmark: _Toc6455][bookmark: _Toc23535][bookmark: _Toc16067][bookmark: _Toc30501]结构要求
3.2.1 ★设备技术参数必须是驰名品牌。
3.2.2 ★上述所有备件必须是原厂配件。
3.2.3 ★上述所有备件必须是驰名品牌。
3.2.4 ★上述所有备件必须有质量证书。
[bookmark: _Toc20505][bookmark: _Toc26735][bookmark: _Toc12157][bookmark: _Toc8227][bookmark: _Toc14835][bookmark: _Toc914][bookmark: _Toc21321][bookmark: _Toc19840][bookmark: _Toc434220424]
[bookmark: _Toc23685][bookmark: _Toc15503][bookmark: _Toc17464][bookmark: _Toc756]性能保证和验收试验
4.1性能保证
投标方提供的设备的性能应满足本技术规范书的要求，并保证下列性能：
	序号
	项目
	保质期
	备注

	1
	备品备件
	1年
	设备使用后，保质期内发生故障，供应商无条件换新

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc19072]注：如有证明投标产品满足上述性能保证要求的支持性资料，请投标方在投标文件中一并附上有关材料。
4.2性能验收试验要求及验收标准
(1) 性能检验目的：检验供货设备的主要性能是否符合技术规范书的要求。
(2) 性能检验的地点：招标方现场。
(3) 性能验收的时间：设备投用后1个月内进行，具体时间由招标方与投标方协商确定。投标方应在投标文件中向提供与本合同设备有关的现场性能检验方法、标准和简要验收方法，并由招标方确认。
(4) 性能检验的内容 ：按验收标准进行或双方约定的方法进行。
[bookmark: _Toc26462]4.3性能考核
 1、设备投运后发生故障对招标方造成的损失全部由投标方承担。
[bookmark: 交货][bookmark: _Toc6527][bookmark: _Toc21950][bookmark: _Toc24547][bookmark: _Toc11733][bookmark: _Toc6024]★设备供货期：15天。具体时间根据招标方通知。
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	序号
	物品名称
	品  牌
	型  号
	数  量
	单  位
	备  注 

	1
	内六方
	一线品牌
	加长9件套
	5
	套
	铬钒钢

	2
	电动扳手
	一线品牌
	488N.m无刷大扭矩、6000毫安标准套餐
	4
	台
	6000毫安标准套餐，2电一充，送14、17、19、21、22、24、27、30加长套筒，送13mm钻夹头，双头螺丝刀等。

	3
	角磨机
	一线品牌
	S1M-FF17-100B
	3
	台
	侧开关，1100W重载型。

	4
	千斤顶
	一线品牌
	RSC-3050\CP-180
	2
	台
	30吨，50mm行程。

	5
	锂电角磨机
	一线品牌
	03-100（630）4.0ah
	1
	台
	20v无刷角磨机，4000毫安2电1充

	6
	结构胶枪
	一线品牌
	15寸
	3
	台
	送打胶嘴铲39件套

	7
	钢丝钳
	一线品牌
	70303A、8寸
	5
	个
	铬钼钢

	8
	电锤
	一线品牌
	1100W
	1
	台
	带钻头

	9
	风镐
	一线品牌
	DZG1300-6
	1
	台
	送1米长铲头

	10
	平面刮刀
	一线品牌
	400mm
	4
	个
	

	11
	一字敲击螺丝刀
	一线品牌
	8*200
	4
	个
	

	12
	十字敲击螺丝刀
	一线品牌
	8*200
	4
	个
	

	13
	剪刀
	一线品牌
	中号
	4
	把
	

	14
	美工刀
	一线品牌
	不锈钢
	4
	把
	每把带1盒刀片

	15
	卷扬机
	一线品牌
	PA1000/30米
	1
	台
	

	16
	滑轮
	一线品牌
	2吨
	1
	个
	

	17
	石笔
	一线品牌
	68*8*4.2
	20
	盒
	

	18
	卷尺
	一线品牌
	5.0*19mm DHGD553
	4
	把
	

	19
	合梯
	一线品牌
	7米
	1
	把
	3.0厚

	20
	槽钢
	
	14#
	60
	米
	

	21
	踏步板
	
	800*250
	80
	块
	

	22
	格栅
	
	2000*1000
	50
	块
	

	23
	螺栓
	
	M16*80
	100
	套
	捞渣机人孔

	24
	螺栓
	
	M16*120 10.9级
	50
	套
	捞渣机液压缸

	25
	螺栓
	
	M20*120 12.9级
	30
	套
	捞渣机大轴轴承

	26
	螺栓
	
	M20*80 12.9级
	30
	套
	捞渣机大轴轴承

	27
	浮球阀
	
	100X-16 DN80
	2
	台
	生活水箱

	28
	三通（不锈钢）
	
	50*32*50  PN1.0MPa
	1
	个
	主油箱接板式滤油机

	29
	三通（不锈钢）
	
	38*25*38  PN1.0MPa
	1
	个
	主油箱接板式滤油机

	30
	截止阀
	一线品牌
	J41H-16C DN32
	2
	台
	带法兰垫片螺栓

	31
	减速机
	
	XWD5-71-2.2KW
	2
	台
	#1,2布袋除尘器，反应塔刮板机更换

	32
	捞渣机油缸
	
	含油塞保护套，140/70-600
	1
	根
	捞渣机更换

	33
	钢管
	
	材质20G   φ32 壁厚5mm  PN4MPa
	54
	米
	蒸汽吹灰器疏水管路改造

	34
	液压油
	
	#46抗磨液压油
	6
	桶
	每桶170公斤，长城

	35
	引风机轴承
	
	风机型号6-39-19.5D，23034 C3 SKF
	2
	个
	更换一台引风机轴承箱轴承，本次采购2只轴承

	36
	普通钢板
	
	  Q235  1.5m*6m*8mm
	6
	张
	投料口更换

	37
	螺栓
	
	8.8级   M12*35  配紧固件，含平垫片要加厚、弹垫、螺母
	200
	套
	#1,2炉炉底刮板机刮板更换用

	38
	皮带
	
	A 49Lp/13x1245Lp
	6
	条
	活性炭罗茨风机

	39
	钢板
	
	  Q235  1.5m*6m*5mm
	20
	张
	

	40
	非金属圆形补偿器
	
	接管φ460*4 L=320 轴向：－20
径向:±15  设计温度220℃，配反法兰
	2
	件
	烟气回流风机入口

	41
	轴承
	
	UC308
	4
	件
	卸料门

	42
	轴承座
	
	F308,和轴承UC308配套使用
	4
	件
	卸料门

	43
	焊工面罩
	
	
	6
	件
	

	44
	布袋除尘器喷吹管弯头加工
	
	非标件，φ89×4 L=950；联系技术人员，按图加工，材料投标方提供
	30
	根
	联系技术人员，按图加工，材料投标方提供

	45
	电锤
	
	2电1充 DCZC04-24无刷，500W
	1
	套
	

	46
	安全阀
	
	A41H-25 DN32
	3
	件
	闪蒸罐

	47
	非金属矩形补偿器
	
	接管330x330x4 L=320 轴向：－20
径向:±15  设计温度220℃，配反法兰
	2
	件
	烟风再循环出口烟道

	48
	非金属矩形补偿器
	
	接管尺寸：1532×832×5  法兰尺寸：950X1640mm,膨胀节尺寸：1780X1090mm L=380 轴向：－30
径向:±10  设计温度220℃，配反法兰
	2
	件
	烟囱接口

	49
	非金属圆形补偿器
	
	接管630x5 L=450  轴向：－20
径向:±15  设计温度220℃，配反法兰
	2
	件
	烟风再循环和布袋除尘器接口



[bookmark: _Toc3682]供货期
[bookmark: _Toc19911]设备供货期：15天。具体时间根据招标方通知。
[bookmark: _Toc3307]质量保证
[bookmark: _Toc32516][bookmark: _Toc434220433][bookmark: _Toc6902][bookmark: _Toc24306][bookmark: _Toc6311][bookmark: _Toc11829]6.1投标方必须具有有效的ISO9001系列质量管理体系认证证书。投标方保证所供设备达到合同规定要求，保证所供设备是技术先进、成熟、安全可靠的全新产品，在设计、材料选择和工艺上均无任何缺陷和差错，技术文件及图纸内容正确、完整，能充分满足安装、调试、正常运行和维护的要求。
6.2投标方为项目设备提供1年期免费质量保证。在免费质保期内，出现部件非人为损坏，投标方无条件免费更换部件。
6.3必须进行检查和试验的项目，能证明下列各项：（1）所供设备符合有关技术条件和安全规范；（2）安全装置和保护装置动作正确；（3）达到招标方要求的规定值。
6.4如产品质量和性能与标准不符或不满足本技术规范有关要求时，招标方有权拒绝验收，投标方负责修理、更换或赔偿。
[bookmark: _Toc14773]6.5招标方诺发现投标方提供假冒伪劣产品、仿制备件，招标方有权拒绝验收、付款；假冒伪劣产品、仿制备件就地销毁，投标商应承担所造成的全部损失。
6.6具体验收标解释权归甲方所有。
[bookmark: _Toc3617][bookmark: _Toc2442][bookmark: _Toc1737][bookmark: _Toc11522]包装、运输、检验与验收
[bookmark: _Toc430959302][bookmark: _Toc10937][bookmark: _Toc32224832][bookmark: _Toc2251][bookmark: _Toc200026885][bookmark: _Toc200026835][bookmark: _Toc27337][bookmark: _Toc392684491][bookmark: _Toc2785][bookmark: _Toc27173][bookmark: _Toc31318][bookmark: _Toc392417077][bookmark: _Toc385959614][bookmark: _Toc27278][bookmark: _Toc434220438]1.包装和运输
1) 包装材料、尺寸和数量由供货商确定。
2) 要求设备整体供货，备品备件及安装工具另行包装。
3) 包装箱要求防水，每件包装箱内均应有防水的装箱清单。
4) 项目中各设备必须购买运输保险，妥善包装，运往招标方的安装现场，并卸装至指定地点。包装材料、装箱以及固定方法等应达到运输标准，防止运输及库存过程中损坏或受潮现象。设备包装费、运输费、保险费、装卸费由投标方负责。
2.包装箱外有一份装箱单，以便于设备、技术资料、等的管理和保管。所有设备附有下列文件：
1）装箱单，其上注明：
· 产品名称、型号、规格和制造厂；
· 装箱数量；
· 附件、备件名称及数量；
· 装箱日期。
2） 原制造厂的产品出厂合格说明书、出厂试验数据、安装使用说明书。
3） 设备到达现场后，供招标方双方按商定的开箱检验办法，对照装箱单逐件清点，进行检查和验收。
4） 投标方扩散联营或外包生产的设备（部件）将写明生产厂家，投标方对厂家质量和交货进度负责。设备到达现场后，仍由投标方会同招标方进行检查和验收。
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