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1、项目概况
淮阳活垃圾焚烧发电厂由城发环保能源（淮阳）有限公司负责建设和运营，位于河南省周口市市淮阳区临蔡镇。年处理生活垃圾29万t，于2022年12月投入商运。
设计规模为日处理垃圾800吨，配置为一台日处理垃圾800吨的机械炉排焚烧炉1台18MW凝汽式汽轮机组。
烟气净化系统采用“SNCR炉内脱硝＋半干式脱酸+干石灰喷射+活性炭吸附+袋式除尘+SCR炉后脱硝”的方式处理，烟气排放指标优于GB18485-2014排放标准。
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机组运行一定时间后反应塔出口烟道处容易积灰造成烟气通流面积减小，影响烟气流速、增加引风机耗电量，采用人工在烟道壁板上开孔疏通，大量空气易被抽入除尘器，不但造成引风机出力加大还存在减少布袋使用寿命，因此需增加三套KQP-B-170空气炮进行定期清理积灰，保证烟道、除尘器通风（烟）畅通、降低引风机耗电量。
本次采购包含设备供货、运输、卸货、安装、调试及安装所用脚手架搭设、拆除、辅材等。

设备参数：
	序号
	部件名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	空气炮
	KQP-B-170
	台
	3
	

	2
	自动控制箱
	
	台
	1
	与空气炮相匹配

	3
	电缆及电缆穿线管
	2*1
	米
	200
	满足现场需求

	4
	气源管道
	Ф32*3
	米
	30
	满足现场需求

	5
	空气炮附件包含（不仅限于）：电磁阀、进气连接软管、电磁阀连接软管、安全阀、不锈钢球阀、止回阀、对丝、加长喷嘴、支架等。


3.技术要求：
1、 施工单位需有相关的安装经验。
2、 施工单位遵守我司安全规章制度。
3、 所有检修工作必须办有工作票。
4、 施工开始和施工结束必须告知主控室当班人员。
5、 按要求工期完成施工，施工过程保证现场环境卫生。
6、 施工过程要遵守我司工作及安全要求。
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