
亳州洁能电力有限公司《新风系统技术规格书》

一、工程概况 本施工方案旨在为亳州洁能电力有限公司提供高效、优质的新风系统安装服务。该项目涵盖建筑面积180平方，包括一期垃圾吊控制室及五楼参观大厅。

二、安装要求
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1. 现场定位
- 根据施工图纸，在现场确定新风主机、管道、风口等的安装位置，并做好标记。

2. 新风主机安装
- 将新风主机安装在指定位置，确保水平、稳固。
- 连接主机的进风口和出风口管道。

3. 管道安装
- 按照设计方案，安装新风管道。管道应保持平直，减少弯曲和阻力。
- 采用合适的连接方式，如法兰连接、螺纹连接等，确保管道连接紧密，无漏风现象。
- 安装管道支架和吊架，固定管道。

4. 风口安装
- 在室内墙壁、天花板等位置安装新风送风口和排风口。
- 风口安装应美观、平整，与室内装修风格协调一致。

5. 电气安装
- 进行新风系统的电气布线，连接电源和控制线路。
- 安装电气控制箱，设置控制参数。

6. 系统调试
- 开启新风系统，检查设备运行是否正常，风量、风压是否符合设计要求。
- 调整风口的风量分配，确保室内各区域的新风供应均匀。
- 检查系统的密封性，处理漏风部位。

三、质量控制措施

1. 材料质量控制
- 严格按照设计要求采购合格的材料，对材料的质量证明文件进行审核。
- 对进场材料进行抽样检验，不合格材料严禁使用。

2. 施工过程质量控制
- 加强对施工工序的质量检查，每道工序完成后需经质检员验收合格后方可进行下一道工序。
- 对关键部位和隐蔽工程进行重点监控，做好记录和验收工作。

3. 系统调试质量控制
- 制定详细的调试方案，按照规范要求进行调试。
- 调试过程中对各项参数进行测量和记录，对不符合要求的部位及时进行调整和整改。

四、安全文明施工

1. 安全施工措施
- 建立健全安全管理制度，落实安全生产责任制。
- 施工人员必须佩戴安全帽、安全带等安全防护用品。
- 加强施工现场的用电管理，确保用电安全。
- 对高处作业、动火作业等特殊作业制定专项安全措施。

2. 文明施工措施
- 施工现场保持整洁、卫生，材料堆放整齐有序。
- 合理安排施工时间，减少施工噪音对周边环境的影响。
- 做好成品保护工作，防止已安装的设备和管道受到损坏。

五、竣工验收

1. 系统运行测试
- 对新风系统进行连续运行测试，检查系统的稳定性和可靠性。

2. 验收资料整理
- 收集整理施工过程中的各种资料，包括施工图纸、材料质量证明文件、施工记录、调试报告等。

3. 组织验收
- 由建设单位组织相关部门和人员进行竣工验收，验收合格后出具验收报告。

 
六：新风系统设备技术规格

   垃圾吊控制室安装一套、五楼参观大厅安装两套，采用国内知名品牌设备，满足现场技术要求，换风量充足，保证室内空气清新，具体要求如下：

1. 风量：包括新风系统的最大送风量、排风量，单位通常为立方米/小时（500m³/h）。

2. 风压：包括机外静压、全压等参数，以帕斯卡（Pa）为单位。

3. 过滤效率：对不同粒径颗粒物的过滤效率，如 PM2.5、PM10 等，通常以百分比表示。

4. 热交换效率：如果是带有热交换功能的新风系统，应明确热交换效率的数值。

5. 噪音水平：设备运行时在不同档位下的噪音值，单位为分贝（33dB）。

6. 功率：新风主机的输入功率，单位为瓦特（220W）。

7. 控制方式：例如手动控制、遥控控制、智能控制（如通过手机 APP 控制）等。

8. 适用面积：每台新风系统所能有效服务的房间面积额定不少于200平方米。

9. 能源效率比：满足国标要求新风系统能源利用效率的参数。

10. 管道材质和规格： PVC管道材质不少于100米，以及管径、壁厚等满足长期运行要求。

11. 风口形式和尺寸：进风口、出风口引出入室外保证空气清新。


