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技术规格要求
(1) 总体要求
1. ▲提供原厂对本项目的授权及售后服务承诺，并提供数采仪的环保产品认证证书，复印件加盖原厂公章备查。
2. ▲提供第三方检测报告、数采仪软件的著作权证书，复印件加盖原厂公章备查。
3. ▲关键技术指标，如显示屏、CPU、显示界面及WEB设置软件截图等
4. ▲提供应通过射频电磁场辐射抗扰度实验，静电放电抗扰度试验，电快速瞬变脉冲群抗扰度试验，浪涌（冲击）抗扰度试验、湿度试验、湿热试验、振动试验7项指标的检测报告。
5. 整体满足《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ212-2017）、《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》HJ75-2017、《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》HJ 76-2017、《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》（HJ477-2009）的技术要求。
6. 支持关于印发《火电、水泥和造纸行业排污单位自动监测数据标记规则（试行）》的通知（执法函〔2020〕21号）的技术要求。
7. 满足环办执法函〔2021〕484号《关于做好重点单位自动监控安装联网相关工作的通知》、生态环境部 2022年 第21号 关于发布《污染物排放自动监测设备标记规则》的公告。
8. ▲提供数采仪软件的著作权证书，复印件加盖原厂公章备查。
(2) 基本配置
1) 整机硬件系统CPU为ARM构架,主机频率≥800MHz，操作系统采用开源linux系统。
2) 仪器的内部时钟应具备独立电源，时钟误差应优于±0.5‰。
(3) 输入输出接口要求
1) 至少具备5个RS232、4路RS485串行标准电气通信接口，8个模拟量输入，5路带光电隔离的开关量输入，2路开关量输出，2个或以上标准10/100M网络口；（提供实物照片证明）。
2) ▲对环保数采仪的诊断功能，如检测环保数采仪的硬件接口（RS232、RS485、AI、DI、DO、USB）状态，环保数采仪内部运行程序状态监控等；（提供Web界面截图证明）。
(4) 显示要求
1) 10.4寸及以上液晶显示屏；
2) ▲支持采集工况参数：如火电（工况标记、锅炉蒸发量、轮机功率），水泥（工况标记、尾窑烟室温度），造纸工况标记等，并且可以在显示器上进行查询显示，并支持数据补传；（提供软件界面截图证明）。
3) ▲具备基本现场污染物信息实时显示的功能，能方便查询仪器数据、仪器参数、仪器状态，并支持导出功能；（提供相关软件界面截图证明）。
4) ▲具有设置日志、升级日志、断电日志、仪器通信日志、平台通信日志、报警日志、控制日志等系统日志记录；（提供相关软件界面截图证明）。
5) 具备历史数据趋势曲线，支持通过曲线的方式展示监测因子在一段时间内的变化。
6) ▲支持在屏幕上按照国标展示日/月/季/年报展示，并支持连接打印机打印及打印预览；（提供软件打印预览界面截图证明）。
7) ▲支持程序自检，自检范围包括不限于界面服务、日志服务程序、状态处理程序、数据处理程序等；（提供软件界面截图证明）。
8) ▲支持RS485级联配置，可以一个RS485串口支持多个不同的通信协议；（提供软件界面截图证明）。
9) ▲支持通过web和屏幕展示并查询日报表、月报表、季报表、年报表，支持导出功能；（提供web界面截图证明）。
10) ▲支持web界面查看实时数据、仪器参数、仪器状态等；（提供相关软件界面截图证明）。
11) ▲支持点击网络图标快速查询网络无线网络状态，包括不限于SIM状态、SIM卡IMEI号、SIM卡ICCID号、网络强度、WIFI连接状态等；（提供软件界面截图证明）。
12) ▲支持在屏幕能通过图标变化展示直观展示当前供电模式；（提供软件界面截图证明）。
(5) 数据存储要求
1) ▲存储空间不小于32G容量，满足1年的分钟均值数据和3年小时均值、5年日均值和月均值数据存储需求。
2) ▲支持TF卡数据存储扩展。
(6) 通信单元要求
1) 系统数据采集率大于95%，与环境监测部门的通讯，通过有线/无线通讯网络进行传输。
2) 无线传输方式：通过全网通无线传输方式实现与上位机通讯。有线传输方式：直接通过局域网（以太网）或Internet与上位机通讯。支持专网环境的数据传输。
3) ▲支持多点IP地址发送的功能，可同时上报数据给不同的监控点，有线、无线通讯方式均至少可以向10个IP地址上报数据，可实现与环保部门多级监控平台的通信；（提供相关的界面截图证明）。
(7) 控制功能要求
1) 远程控制：远程校时、上传时间间隔设定、提取历史数据等，支持本地或远程参数设置，可接受和应答当地监控中心的数据查询、校准时钟等命令。
2) 数据采集传输仪可直接与所有的分析设备进行多串口数字信号采集，并具备规约编程功能，只要监测设备厂商提供其通讯协议，就可以根据招标人需要自由编制协议与之相连。
(8) 扩展功能要求
1) ▲支持手机扫描系统内置二维码，通过微信公众号接收预警提醒；（提供软件截图证明）。
2) ▲支持连接外置显示器或大屏进行数据同屏展示，用于企业信息公示。
(9) 电源单元要求
1) 自带备用电池或配装不间断电源（UPS），在外部供电切断情况下能保证数据采集传输仪连续工作6小时，并且在外部电源断电时自动通知上位机或维护人员，在供电恢复（特别是断电后重新供电）后可靠的自动启动运行，并且所存数据不丢失。
